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KOLMEKS VSA-PUMPULLA

PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA

PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA

JAKOKESKUS |

JAKOKESKUS 3x400V

limanpoisto lAmmitysjarjestelméssa:

Jos lammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, lapivirtauserotin ei toimi,
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Lampo
verkosto

L

koska staattinen paine pitéa ilman liuenneessa muodossa.
Yiimmissé kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima
erottuu mikrokupliksi ja keraéntyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.

@

Lampo
verkosto

Kéyta tallsin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelmén korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4.S16A, maks. til s 300m3 ja jérjestelmén korkeus 90-160m
Lis&kirjain R: sisalta4 tayttoautomatiikan (esim. S4A-R).
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA-VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

Varusteet
Y joka on varustettu (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun
sydttojannite 1x230V tehot 0,08 - 0,75 kW kytketaan pikalittimella ja sydttojannitieen ollessa x40V tehot

0,75~ 15 kW kytketadn kiinteasti Hyvan ja seké parhaan

LAMMITYS- JA IV- KIERTO, KOLMEKS SCC-/VSC- KAKSOISPUMPULLA

Varusteet

*) @ KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

moottori on 3-vaiheinen mys ollessa 1x230V. Saéto-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on
oltava litettévissa taajuusmuuttajan O Ja/ tai MODBUS RTU-véylan kautta kiinteistovalvontaan.

Vaativien vuoksi jatai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiuokan

tulee olla vahintaan IP54.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle
hydtysuhteen kohdalta.

pysyessa samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta

Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa taajuusmuuttajan vika- tai kayntitiedon perusteella halytys lahtee kiinteistovalvontaan.

Materiaalit
Pesa on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seké akseli haponkestavaa terasta.

Kayttslampotia
Pumpattavan nesteen lampbtia-alue 0 ...+90°C

Pumpun kayttssnotto ja saato

Pumpun kéynnistaminen ei ole sallitua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelisesti, taytetty vedellé ja imattu
Pumpun asetellaan sellaiseksi, ett saavutetaan suunnittelijan laskema
mitoitusvirtaus. Kéyttovesipumpun tulee kéyda jatkuvasti.

Varasarja
Kayttévesipumpulle ei hankita varasarjaa kayttokohteeseen.

Huolto
Pumpun tilataan Kolmeksilta uusi vaihtosarja yksikks) yksikon
arvokilpitietojen perusteella. Kun vaintosarja on saapunut, irotetaan vioittunut yksikko. Huolto i vaadi

sahko- eika putkitsita, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkonsyotts kytketdan
pikalittimella. Lopuksi vioittunut varasarja ahetetén Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-,
varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu. on oltava
24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivast. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden
lisétakuu Kolmeks C:

Huolto
K jossa toinen on 6 ja toinen 6.T 6 sisattaa 3-vaiheisen k ttauk irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltokansi. Taaj on korjauksen aikana
(Kolmeks SCC-, VSC- ja NCC-sarjan kaksoispumppu). Sen syotigjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketadn pikalitimella ja syGtigjannitteen ollssa 3x400V tehat vakioyksikkd hoitaa pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitsita, koska pumpun pes&a ja painelahettimia ei tarvitse irrottaa putkistosta. Vioittunut varasarja
0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti. 6 on 3x400V, joka antaa vahmtaan 75 % itoitustuotost ke tetaan Kolmeks lla uudeksi ka jolla on kahden vuoden takuu. T: o lauduttua huollosta
P toimituks kuuluu huoltoa varten huoltokansi. S&4t6-, ohjaus- ja i on oltava liitetta j ttajan I/O:n ja/ tai i i 4 jari 4. P i jalla on oltava 24/7-h Aivystys.
MODBUS RTU-vaylan kautta Kii 6 Vaativien losuhteiden vuoksi (putkistc e *Ja/lal putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan
tulee olla vahintaan IP54. Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care—rekisterdinnilla
Towmmta ja vikatilanteiden hallinta Kéyttoonoton yhteydessa.
lakeskus (VAK) tai lammonj k t it vika- tai
teella (halytys J Lisaksi VAK:een tai 1a 0 ks aatod dlle on ayttd
(esim. 5 min/ viikko).
Laajennusvaraus ja pumpun valinta
Laaj; 20% tuotolle pysyesséd samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hydtysuhteen kohdalta.
Materiaalit
Pesé on & on muovia tai valurautaa seka akseli on 44 terasta.
Kayttolampétila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.
Kytkenta
Pumppu [ itk Taajt on paine-¢ ittauk: paineen itk paineen
on asennettu valmiksi tehtaalla pumpun imulaippaan. X . i . L
Saatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaén.
Pumpun kayttoonotto ja saatd
Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdellu huolelhsesﬂ taytetty vedella ja iimattu. Linjasaatoventtilien esisaatéarvojen - P i i
asetusten jalkeen irrotetaan patterien it. Auki olevaa paa niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema Osa Quantlty Nim |tyS, aine, m itat ym' Kpl
(rittavan suuri p . Pumpun sad meno- ja palulinjan valinen paine-ero etta menee laskema ltemref | Quantity | Title/Name, material, dimension etc. Pcs
Taman jalkeen aukaist 6 kokonaan ja va &n pumpun p: hjeesta mitt; Kaytetty -
paine-ero. k etta piiri tuotot ovat muka\sel Lopuksi laitetaan patterien termostaatit Suunnitellut Tarkastanut |Hyvaksynyt Tiedosto Paivamaara Mittakaava
paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.
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