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JAAHDYTYSKIERTO TAAJUUSMUUTTAJAYKSOISPUMPUILLA / 2-TIEVENTTIILEILLA VARUSTETUT PALKIT

Varusteet

Yksoispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla ja paine-eromittauksella (Kolmeks SCC -/ VSC-/ NCC sarjan
pumppu). Pumpun syéttéjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan pikaliittimell& ja syéttéjannitteen ollessa 3x400V tehot
0,75 — 15 kW kytketaan kiintedsti. Hyvan kayntiinldhtémomentin ja varmatoimisuuden sek& parhaan energiatehokkuuden
takaamiseksi moottori on 3-vaiheinen myds syéttdjannitteen ollessa 1x230V. Saatd-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava
liitettévisséa taajuusmuuttajan 1/0O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistovalvontaan.

Vaativien taloteknisten olosuhteiden vuoksi (putkistovuodot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla

véhintaan 1P54.

Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa taajuusmuuttajan vika- tai kéyntitiedon perusteella lahtee pumpusta halytys kiinteistdvalvontaan.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
Laajennusvaraus 20% tuotolle nostokorkeuden pysyessa samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hyétysuhteen kohdalta.

Materiaalit
Pesa on valurautaa, juoksupy6ra on muovia tai valurautaa seka akseli on haponkestavaa terasta.

Kayttélampdtila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkenta

Pumppu asennetaan paluuputkeen. Taajuusmuuttajayksikdn paine-eromittauksen korkeamman paineen paineldhetin asennetaan
menoputkeen (matalamman paineen painelahetin on asennettu valmiiksi tehtaalla pumpun imulaippaan). Poikkeuksena G 1"
kierreliittimilla olevat pumput, joiden molemmat paineldhettimet asennetaan kylmaurakoitsijan toimesta meno- ja paluuputkeen
edella esitetylla tavalla.

Pumpun kayttéénotto ja saatd

Pumpun kaynnistdminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedella ja ilmattu.
Linjasaatdventtiilien esisdatéarvojen asetusten jalkeen avataan 2- tieventtiilit. Auki olevaa paalinjasaatdventtiilia

kuristetaan niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema (riittdvan suuri paine-ero). Pumpun saatimesta asetellaan
meno- ja paluulinjan valinen paine-ero sellaiseksi, etta verkostoon menee suunnittelijan laskema mitoitusvirtaus. Taman
jalkeen aukaistaan paalinjasaatéventtiili kokonaan ja vahennetdan pumpun paine-ero-ohjeesta mittaustilanteessa kaytetty
paalinjasaatoventtiilin paine-ero. 2- tieventtiilit vapautetaan kayttéon, jonka jalkeen pumppu alkaa toimimaan verkoston mukaan.
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<] Varasarja
Pumpulle hankitaan kayttékohteeseen varasarja, jolla varmistetaan pumpun vikaantuessa mahdollisimman lyhyt kayttokatkos.
o L o Varasarja on uusi varayksikkd, johon kuuluu sahkémoottori, taajuusmuuttaja, tiivistelaippa, juoksupyora ja tiiviste.
limanpoisto ja&hdytysjarjestelmassa: Varasarjan sahkésyéttd on SCC- pumpuissa pikaliittimelld ja kiintedsti VSC ja NCC pumpuissa. Varasarja séilytetadn kuivassa ja
Jaahdytyskoneikon ollessa kiinteiston alimmassa kerroksessa ja jarjestelman korkeuden ylittdessa 5 m, lampimassa tilassa.
lapivirtauserotin ei toimi, koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.
Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima Huolto
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. jadhdytyspattereihin estden nesteen kierron niissa. Pumpun vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja. Huolto ei vaadi putkitsita, koska pumpun pesiaa ei tarvitse irrottaa putkistosta.
Kayta talldin alipainepoistinta Spirovent Air Superior. Palnelah_ettlmla ei .tarVItse |.|"r“otta_a mltI'aIJ..syhtelsta. AlPoagtgan IahettImleI'I pISt9|IIttlmet irrotetaan Iahett_Imlsta.. Uuden varasarjan.
Saatavana 4 kokoa. asentaminen suoritetaan k&énteisessa jarjestyksessé. Vioittunut varasarja korjautetaan Kolmeksin Vaihtosarjapalvelulla uudeksi
1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelman korkeus 10-45m varayksikoksi, jolla on kahden vuoden takuu. Pumpputoimittajalla on oltava ymparivuotinen 24/7-huoltopéivystys.
2. SB6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m Takuu
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m o e . L
Lisakirjain R: sisaltaa tayttautomatiikan (esim. S4A-R). Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivésta. Liséksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisétakuu
Kolmeks Care—rekisterdinnilla kayttddnoton yhteydessa.

Lis&ksi paluupuolelle on asennettava Spirotrap lianerotin.
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