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Séaatdkaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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TULOILMAKONEIDEN PATTERIEN PUMPUT

Varusteet

Vakionopeuksinen, 3-vaiheinen ja kuivamoottorinen pumppu (AE- /L- / AL -sarja). Pumppu varustetaan
ylikuormitussuojalla, josta otetaan halytys VAK:een.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
Laajennusvaraus 20% tuotolle nostokorkeuden pysyessé samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan
parhaalta hyétysuhteen kohdalta. Huomioi LTO-kiertopumpun mitoituksessa glykolin tiheys ja viskositeetti.

Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa ylikuormitussuojalta lahtee héalytys kiinteistdvalvontaan.

Materiaalit
Pesa on valurautaa, juoksupydra on muovia tai valurautaa seké akseli on haponkestavéaa terasta.

Kayttélampdatila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue on tuloilmakoneen- ja LTO patterin kiertopumpulla
-15 ...+100°C (muovipyo6ralld) ja -15 ...+120°C (pronssi-/ valurautapyoralld)

Pumpun kayttddnotto ja saatd
Pumpun kaynnistdminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, tytetty vedella
ja ilmattu. Tarvittaessa on juoksupydréda voitava pienentaa tai suurentaa.

Varasarja
Jokaista pumpputyyppié kohti hankitaan yksi varasarja.

Huolto

Pumpun on oltava huollettavissa olevaa rakennetta (Kolmeks AE- / L- / AL -sarja). Pumpun osoittaessa
vikaantumisen merkkeja, vaihdetaan varalla oleva varasarja viallisen tilalle. Vaihdon jalkeen lahetetaén
viallinen varasarja Kolmeksille, jossa se peruskorjataan. Tamén jélkeen se palautetaan kohteeseen uudeksi
varayksikdksi. Kolmeks laskuttaa ainoastaan huoltokustannukset ja antaa 2 vuoden takuun peruskorjatulle
vaihtosarjalle, joka toimii uutena varayksikkdna kohteessa. Pumpputoimittajalla on oltava ymparivuotinen
24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisédksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden
vuoden lisdtakuu Kolmeks Care—rekisterdinnilla kayttddnoton yhteydessa.
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