LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO

LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCG-/VSG-KAKSOISPUMPULLA

I Merkkil Muutos | Pvm. |Suunn‘| Tark.

LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA-/VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

KOLMEKS SCA-/VSA- PUMPULLA PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA
’ Yksdispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun syéttdjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan
a ja syottdja ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti. Hyvén ka ahté ja den sekd parhaan
JAKOKESKUS 3x400V JAKOKESKUS moottori on 3-vaiheinen myds syoHt6ja ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava litettavissé
HALYTYS HALYTYS L 3 HALYTYS taaj 1/O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylén kautta kiinteistdvalvontaan.
VALVONTA- [inoikomTt 8 INDIKOINT! 8 INDIKOINTL Vaativien losuhteiden vuoksi ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP54.
ALAKESKUS [oniaus ¢ OHJAUS o ¢ XIS
TAI VASTAAVA Z'DTC”S“AS”O T e . T eI L ja pumpun valinta
T T T T T L 20% tuotolle pysyessa samana.
T | | | | | Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hyétysuhteen kohdalta.
—+ RYHMAKESKUS @mmow’c | | I@‘zanvlc@“xmov’m RYHMAKESKUS nalinta
Pumpun vioil 1 ttajan vika- tai ka halytys lahtee kiinteistovalvontaan.
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LAmmadnjakokeskuksen toimitusraja

Saatdkaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

limanpoisto lAmmitysjarjestelméssé:

Jos Iammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,
koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.

Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut ilma
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimmén kerroksen pattereihin.

Kéyta tallin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelman korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m

3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttbautomatiikan (esim. S4A-R).

Pesa on pronssia, juoksupy6rd on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavaa terasta.

Kayttolampétila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ...+90°C.

Pumpun kayttnotto ja Sa&td
Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedella ja imattu. Pumpun n&

i, etta tet: ittelijan laskema tulee kayda jatkuvasti.
Varasarja
Kayttd lle ei hankita
Huolto
Pumpun tilataan ilta uusi yksikko) vil yksikon ilpi j teella. Kun vail on saapunut,
irotetaan vioittunut yksikkd. Huolto ei vaadi sahko- eika putkitita, koska pumpun pesaé ei tarvitse irrottaa ja sahkénsysttd kytketdan 4

Lopuksi vioittunut varasarja lahetetédan Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-, varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu.
P it on oltava a i 24/7-hi a ys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisétakuu Kolmeks C:

LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCG-/VSG- KAKSOISPUMPULLA
Putkistossa vakio paine-ero VAK:n saatimella

(VAK = Kiinteistén valvonta-alakeskus)

Varusteet

Kaksoispumppu, jossa toinen on t: toinen ksikko. T 0 sisaltaa 3-vaih ki (Kolmeks SCG-, VSG-
ja NCG-sarjan toimitus e sisall Ia 4). Sen 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytket&an pikaliittimella ja systtsjannitteen

ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan kiinte&sti. 6 on 3x400V joka antaa véhintaan 75 % taajuusmuuttajayksikon
mitoitustuotosta. Pumpputoimitukseen kuuluu huoltoa varten huoltokansi. Saaté-, ohjaus- ja litetaan t: ttajan 1/0:n ja/ tai

MODBUS RTU-vaylan kautta kil o} . Vaativien losuhteiden vuoksi dot ja/tai putkiston hikoilu)laitts

tulee olla vahintaan IP54.

Toiminta ja vikatilanteiden hallinta
Ki 0 lakeskus (VAK) tai la 0 k ki i ittt vika- tai k&
(halytys 6 . Liséksi VAK:een tai lammé aatdyksikslle on 6 (esim. 5 min/ viikko).

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
Laajennusvaraus 20% tuotolle nostokorkeuden pysyessa samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hytysuhteen kohdalta.

Materiaalit

Pesé on vall e 6ra on muovia tai taa seka akseli on haponkestavaa terasta.

Kayttolampotila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkenta

Pumppu [ itk VAK:n paine- ittauk paineen mittaus itk ja paineen mittaus pumpun imulaippaan.

Pumpun kayttéénotto ja saaté
Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedell ja ilmattu. Linjasaatoventtiilien esisaatoarvojen asetusten jalkeen irrotetaan

patterien Auki olevaa paa niin paljon, ett4 saadaan luotettava virtausarvolukema (riittévén suuri p . VAK:n saa
meno- ja paluulinjan valinen paine-ero etta menee laskema mitoitusvirtaus. Taman jalkeen 4416 kokonaan ja
a pumpun p: hjeest: it kaytetty paalinjasaato in paine-ero. It etta piiril tuotot ovat it mukaiset.

Lopuksi laitetaan patterien termostaatit paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Huolto

Taajuusmuuttajayksikon vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltokansi. Taaj ikon k ks aikana i ikko hoitaa
pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitdita, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta. Vioittunut varasarja Kolmeks lla uudeksi ki

jolla on kahden vuoden takuu. T 0 lauduttua huollosta aa & ja a. P on oltava

ympérivuotinen 24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks C
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