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KOLMEKS SCA-VSA- PUMPULLA
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA-/VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

Varusteet

LAMMITYS- JA IV- KIERTO, KOLMEKS SCM-/VSM- KAKSOISPUMPULLA
Putkistossa vakio paine-ero VAK:n saatimella

07515 kW kytketan kiinteasti. Hyvin 4 ja
moottori on ih

my
oltava litettavissa taajuusmuuttajan O:n JZ/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistovalvontaan.
Vaativien vuoksi
tulee olla vahintaén IP54.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle

*) @ KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

Huolto
Yksdispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun Varusteet Taajuusmuuttajayksikon vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltokansi. T: aikana
sybitjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan pikalitimella ja syStidjannitteen ollessa 3x400V tehot K jossa toinen on t 6 ja toinen ksikko. T 6 siséltaa 3-vaih (Kolmeks SCM- vakioyksikkd hoitaa pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitsita, koska pumpun pesa ei tarvitse irrottaa putkistosta. Vioittunut varasarja korjautetaan
sekd parhaan ja VSM: j e itus ei sisalla Ia a). Sen 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan pikaliittimella ja syotlo]annmeen Kolmeks lla uudeksi k& jolla on kahden vuoden takuu. T: o lauduttua huollosta
ollessa 1x230V. Saats-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti. Vakionopeusyksikkd on 3x400V kuivamoottoripumppu, joka antaa vahintaan 75 % t aa aja a. P onoltava 24/7-h aivystys.
mitoitustuotosta. Pumpputoimitukseen kuuluu huoltoa varten huoltokansi. Saaté-, ohjaus- ja valvontatoiminnot liitetddn MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistévalvontaan.
jatai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan Vaativien vuoksi (P javtai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahinta&n IP54. Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Liséksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care-rekistersinnill
Tmm\nla ja vikatilanteiden hallinta kayttédnoton yhteydessa.
pysyessa samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaatta Kii onta-alakeskus (VAK) tai ° N Saaloyk:  vakiopum ! taaj o vika- tai
teella (halytys Lisaksi VAK:een tai k: on (esim. 5 min/ viikko).

hydtysuhteen kohdalta.

Vikatilanteiden hallinta

Pumpun vioittuessa vika- tai

halytys lahtee

Materiaalit
Pesé on pronssia, juoksupydré on muovia tai pronssia seké akseli haponkestavia terasta.

Kayttolampotila
Pumpattavan nesteen lampotila-alue 0 ...+90°C.

Pumpun kéyttsnotto ja saats

Pumpun kéynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedell ja iimattu.
Pumpun na asetellaan sellaiseksi, etta saavutetaan suunnitteljan laskema
mitoitusvirtaus. Kayttovesipumpun tulee kayda jatkuvasti.

Varasarja
Kayttovesipumpulle ei hankita varasarjaa kayttokohteeseen.

Huolto
Pumpun vikaantuessa tilataan Kolmeksilta uusi vaintosarja (perushuollettu yksikks) vikaantuneen yksikon
arvokilpitietojen perusteella. Kun vaihtosarja on saapunut, irrotetaan vioittunut yksikko. Huolto ei vaadi

sahko- eika putkitsita, koska pumpun pesad ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkansyotts kytketaan
pikalittimella. Lopuksi vioittunut varasarja lhetetéan Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-,
varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu. on oltava
24/7-huoltopivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toim tuspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpule on saatava yhden vuoden
lisétakuu Kolmeks C:

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle den pysyessd samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hyétysuhteen kohdalta.

Materiaalit

Pesé on val t & on muovia tai seka akseli on aa terasta.

Kayttolampatila

Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkents

Pumppu [ itk VAK:n p: paineen mittaus ja paineen mittaus pumpun imulaippaan.

Pumpun Kayttdsnotto ja sa&td
Pumpun kaynnistéminen ef ole salittua ennen kuin verkosto on huuhdeftu huolelisesti iytetty vedell ja imattu. Linjasaatéventiiien esisaatoarvojen asetusten jalkeen irotetaan

Saatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

patterien Auki olevaa pad niin paljon, etta saadaan luotettava virtausarvolukema (riittvén suuri p: . VAK:n s
meno- ja paluulinjan valinen pame ero i, etta menee laskema Taman Jalkeen auka\slaan paalinjasaatoventtiili kokonaan ja
aan pumpun pait te kaytetty paa paine-ero. etta tuotot ovat it mukaiset.

Lopuksi laitetaan patterien ermostaatt paikoilleen, jonka jélkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.
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