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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCC/VSC-PUMPULLA . L
KOLMEKS SCA/VSA-PUMPULLA PIIREIHIN. STANDARDIKOHTEET. LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA/VSA -TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

Varusteet
| Yksdispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun syéttéjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan

JAKOKESKUS 3x400V JAKOKESKUS

— — — ja oja ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kKW kytketaan kiinteasti. Hyvan ka ja seka parhaan
VALVONTA- [mowontr 8 NDIKOINTL 8 NDRONTT d moottori on 3-vaiheinen myds sybttojannitteen ollessa 1x230V. Saats-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava liitettavissa
ALAKESKUS [orsus OHIAUS OHIAU taajuusmuuttajan /O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta Kinteistovalvontaan.

TAI VASTAAVAMITALS - MITTAUS _ - MITTAG: Vaativien i iden vuoksi jatai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaén IP54.

DDC-SAATO [ DDC-SAATO T T T DDC-SRATO

| T T T Laajennusvaraus ja pumpun valinta
= = L 20% tuotolle pysyessa samana.
1 SGC: 1:230VAG
'+ RYHMAKESKUS | @‘ RYHMAKESKUS Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hytysuhteen kohdalta.
g
Pumpun vioitt taaj vika- tai ka i teella halytys lahtee ki
Materiaalit

Pesa on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavaa terasta.
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| Vikatilanteiden hallinta
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: Kayttlampétila

Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ...+90°C.
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| Pumpun kayttsénotto ja saétd
l I Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedella ja iimattu. Pumpun
| | i ettd itteljan laskema i . Kayttd tulee kéyda jatkuvasti.
Il Imeno ayttovesi lle ei hankita j ayttd
ST bt
‘é Ll |
@_GD_@ I | I Huolto
| | Pumpun vikaantuessa tilataan Kolmeksilta uusi vaihtosarja (perushuollettu yksikkd) vi yksikdn arvoki Kun vai ja on saapunut,
| | irrotetaan vioittunut yksikké. Huolto ei vaadi sahké- eika putkitdits, koska pumpun pesé4 ei tarvitse irrottaa ja s&hkonsysttd kytketaan 4
Kesa- | | Lopuksi vioittunut varasarja lahetetaén Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-, varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu.
sulku | | | F imittajalla on oltava ympérivuotinen 24/7- péivystys.
I I I Takuu
| | Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks C:
o Lampd LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCC -YKSOIS/VSC -PUMPULLA
| | | verkosto Varusteet
X \ Yks6ispumppu, joka on varustettu ja pain (Kolmeks SCC -/ VSC-/ NCC sarjan pumppu). Pumpun sybttsjannite
HE | \ | 1x230V tehot 0,08 — 0,75 KW Kytketadn pikaliittimellz ja syéttsjannitieen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 KW kytketaan kiinteasti. Hyvan kayntiinlahtsmomentin
@—0 ja den seké parhaan energi moottori on 3-vaiheinen mys systtsjannitteen ollessa 1x230V. S&ats-, ohjaus- ja
I on oltava a & I/O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistovalvontaan.
! Vaativien i i vuoksi (putki ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP54.
I Lampdjohto
Vikatilanteiden hallinta
| Pumpun vioitt vika- tai kay lahtee pumpusta halytys kiinteistévalvontaan.
PV Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle pysyessa samana.
4 Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hydtysuhteen kohdalta.
Materiaalit
Pesé on vall it k: 0ré on muovia tai sekd akseli on avad terasta.
. - s . . . *) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1
Lammonjakokeskuksen toimitusraja Kytompsia
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.
limanpoisto lammitysjarjestelmé&ssa
5 - 5 5 Kytkenta
Jos lammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, I3pivirtauserotin i toimi, Pumppu Juubutkeen. T o1 pain paineen paineen
koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.
Yiimmissa kerroksissa staattinen paine on pieniempi, jolloin fugnnut ima mittausyhde on asennettu valmiiksi tehtaalla pumpun ). G 4 olevat pumput, joiden molemmat mittausyhteet
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin. a 0 i 1 toimesta (tai kayttd meno- ja em. tavalla.

Kayt talloin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.
Saatavana 4 kokoa.
1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelmén korkeus 10-45m

Pumpun kaytténotto ja saatd
Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedellé ja iimattu. Linjasa&téventtilien esisa&toarvojen

2. S6A. maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelmén korkeus 10-60m asetusten jalkeen iotetaan patterien Auki olevaa tilia kuri niin paljon, etta saadaan luotettava virtausarvolukema
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m riittavan suuri p . Pumpun saa a meno- ja vélinen paine-ero etta menee laskema
4.516A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m Taman jalkeen aalinjasaato kokonaan ja va 4an pumpun pain hjeest kaytetty
Lisakirjain R: sisaltaa tayttdautomatiikan (esim. S4A-R). adlinjasaats in paine-ero. i , etta piiri tuotot ovat suunnitelman mukaiset. Lopuksi laitetaan patterien termostaatit

paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Varasarja
Pumpulle hankitaan kéyttékohteeseen varasarja, jolla varmistetaan pumpun vikaantuessa mahdollisimman lyhyt kyttokatkos. Varasarja on uusi varayksikks,
johon kuuluu sahkd oré ja tiivisteet. jan sahkd 6 on varustettu A

0,08 0,75 KW (1~) ja kiinte& 0,75 kW ja suuremmat (3~). Varasarja sailytetaan kuivassa ja lampiméssa tilassa.

Huolto
Pumpun vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja. Huolto ei vaadi putkitsité, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta eika painelahettimia
istd. Uuden j aantei 4 jarj 4. Vioittunut varasarja korjautetaan Kolmeksin Vaihtosarjapalvelulla
uudeksi varayksikoksi, jolla on kahden vuoden takuu. F on oltava ari en 24/7- aivystys.
Takuu

Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivésta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisétakuu Kolmeks Care-rekisterdinnilla
kayttoonoton yhteydessa.

Osa Quantity | Nimitys, aine, mitat ym. Kpl
ltem ref | Quantity| Title/Name, material, dimension etc. Pes
Suunnitellut Tarkastanut |Hyvaksynyt Tiedosto |Paivaméaard |Mittakaava
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Leht
Saatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan. SUUNNITTELUTOIMISTO |Ed|t|on | ehti




