LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA/VSA -PUMPULLA
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA/VSA-TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA
Varusteet

Yksoispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA sarjan pumppu) Pumpun syoucuanmte 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan
pikaliittimella ja syonqanmtteen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti. Hyvan ja den seka parhaan
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Lammo&njakokeskuksen toimitusraja

Saatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

limanpoisto lammitysjarjestelmassa:

Jos Iammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,
koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.

Yiimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.

Kyta tallin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25ma ja jérjestelman korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m

3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttéautomatiikan (esim. S4A-R).
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Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks C

LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCG/VSG -YKSOISPUMPULLA
Putkistossa vakiopaine-ero VAK:en saatajalla

(VAK = kiinteistdn valvonta-alakeskus)

Varusteet

Yksdispumppu, joka on varustettu integroidulla t Ulkoisen sadtama Kolmeks SCG -/ VSG-/ NCG- sarjan pumppu (pumpputoimitus ei sisalla
Ianetimid). Pumpun sySttojannite x230V tehot 0,08 — 0,75 KW kytketaan p\kalumme\la ja sydtidjannitteen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW Kytketdan kiinteésti.

Hyvan ki ja dlen seka parhaan moottori on 3-vain myds syssja ollessa 1x230V.
Saito-, ohjaus- ja on oltava litetta ttajan /0 kautta 5 Vaativien vuoksi

(putkistovuodot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla véhintaan IP54.

JAKOKESKUS 3x400v JAKOKESKUS moottori on 3-vaih mybs sybttd ollessa 1x230V. Saaté-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava liitettavissa
HALYTVS 8 HALYTYS. 8 HALYTY: taajuusmuuttajan I/O n ja/ tai MODBUS RTU-véylan kautta kiinteistévalvontaan.
VALVONTA- [inpikoT T INDIKOINTI INDIKOINTI Vaativien iden vuoksi i dot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintan IP54.
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Vikatilanteiden hallinta
Pumpun 1 ttajan vika- tai ka Iahtee pumpusta halytys kinteistdvalvontaan.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle pysyessa samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hy6tysuhteen kohdalta.

Materiaalit

Pesa on , 6ré on muovia tai taa seké akseli on avaa terasta.

Kayttolampotila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkenta
Pumppu luuputkeen. P ttauk paineen mittaus tkeen ja paineen mittaus asennetaan pumpun
imulaippaan tai imupuolelle. Lahettimet kuuluvat tai LVI-urakan toimituk:

Pumpun kayttodnotto ja sa&td
Pumpun kaynnistaminen e ole salittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelisesti, aytetty vedella ja imattu. Linjasaétoventiien esisaatGarvojen

asetusten jalkeen irrotetaan patterien it. Auki olevaa paali niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema
riittdvan suuri pz . VAK:n saa a meno- ja vélinen paine-ero it etta menee lijan laskema
mitoitusvirtaus. Taman jalkeen 44 4416 kokonaan ja va 43N pumpun p: hjeest Kaytetty

ad paine-ero. k etta tuotot ovat mukaiset. Lopuksi laitetaan patterien termostaatit

paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Varasarja
Pumpulle hankitaan kaynokohteeseen varasarja |o|\a pumpun vikaant il lyhyt kaytto Varasarja on uusi varayksikké,
johon kuuluu sahko it k: ora ja tiivisteet. Varasarjan sahkosy6tto on varustettu El

0,08 0,75 KW (1~) ja kiinte& 0,75 KW ja suuremmat (3~). Varasarja séilytetaan kuivassa ja lampimassa tilassa.

Huolto
Pumpun vikaantuessa vaihdetaan vioittunut varasarja uuteen. Huolto ei vaadi putkitoita, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta.
Vioittunut varasarja korjautet lla uudeksi Sksi, jolla on kahden vuoden takuu. Pumpputoimittajalla on oltava

ympdérivuotinen 24/7-huoltopéivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care-rekisterdinnill
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