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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO L AMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCM-/VSM-KAKSOISPUMPULLA

KOLMEKS SCA-/VSA- PUMPULLA PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA-/VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

Varusteet
Ykséispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun syttdjannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketadn
JAKOKESKUS 3x400V JAKOKESKUS | 4 ja syotoja ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan Kiinteasti. Hyvan ka ahts ja den seka parhaan
HALYTYS TALYTYS £ 3 TALYTYS I d i moottori on 3-vaiheinen myés sydttdja ollessa 1x230V. S&até-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava liitettavissa
VALVONTA- [inoikomTt 8 INDIKOINT! 8 INDIKOINT taajuusmuuttajan I/O:n ja/ tai MODBUS RTU-véylan kautta kiinteistévalvontaan.
ALAKESKUS [oHiaus OHJAUS OHJAUS Vaativien vuoksi (pi ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP54.
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1 T T T T T Laajennusvaraus ja pumpun valinta
T | | | | | L 20% tuotolle pysyessa samana.
= R Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hydtysuhteen kohdalta.
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| | | | | | | | | o o Pes on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seké akseli haponkestavéa terasta.
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| I | | | I | | ) | Kayttolampétila
| | | | | | | | | I = | | Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ...+90°C.
| I | | I | I | | Pumpun kayttsnotto ja saatd
| I | | | | | Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huoleliisesti, taytetty vedella ja iimattu. Pumpun na
KL | [ L | | | | iseksi, etta ittelijan laskema mitoi . Kaytto tulee kayda jatkuvasti.
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| | | | @_0 | | Huolto
| | | | | Pumpun vi tilataan uusi vail ja (perushuollettu yksikka) vikaant yksikan i . Kun vai ja on saapunut,
| | | irrotetaan vioittunut yksikkd. Huolto ei vaadi sihko- eika putkitdita, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkonsystto kytketadn 4
| | | | Lopuksi vioittunut varasarja lahetetaan Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-, varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu.
L I Kesa- F i j on oltava arivuoti 24/7- aivy:
sulku | |
Takuu
I I Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks C:
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| Lamps LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCM-/VSM- KAKSOISPUMPULLA
verkosto
T | Putkistossa vakio paine-ero VAK:n saatimella (VAK = Kinteiston valvonta-alakeskus)
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| Varusteet
Kv L L T Kak jossa toinen on t; & ja toinen ksikkd. T: 6 sisaltaa 3-vain (Kolmeks SCM-, VSM- pumppu,
@‘ )l—w : ! toimitus ei sisélld 1a a). Sen syottoja 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan pikaliittimelld ja sybtt6jannitteen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW
g | | smpbdjohto kytketaan kiinteasti. i ikko on 3x400V kui i joka antaa vahintaan 75 % taaj iko F i ks kuuluu
KL huoltoa varten huoltokansi. Saaté-, ohjaus- ja valvontatoiminnot litetddn MODBUS RTU-vaylan kautta istd . Vaativien i i vuoksi
—< | (putkistovuodot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP54.
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PV Toiminta ja vikatilanteiden hallinta
Ki 0 (VAK) tai la 0 k aato 0 ka aa 1 it vika- tai k&
4 (halytys 0 . Liséksi VAK:een tai & & aatod dlle on Il ayttd (esim. 5 min/ viikko).
Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle d Syessa samana.
") @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1 ) otolle n pysyessa
Lé (-)n i akokes ku ksen toi itus rai a Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hy6tysuhteen kohdalta.
limanpoisto lammitysjarjestelmassa: Materiaalit
Pesa on vall it 6ré on muovia tai taa seké akseli on 4vaa terésta.
Jos Iammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,
koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa. Kaytolampatila
Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut ilma i poti _— "
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin. Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.
Kyta tallin alipainepoistinta Spirovent Air Superior. Kytkenta
Saatavana 4 kokoa. . Pumppu luuputkeen. VAK:n p: ttauk: paineen mittaus tkeen ja paineen mittaus pumpun imulaippaan. Lahettimet
1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelmén korkeus 10-45m Kuuluvat automaatio- tai LVI-urakan toimitukseen.
2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m :
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m Pumpun kéyttdonotto ja saatd
Lisékirjain R: sisaltaa tayttdautomatiikan (esim. S4A-R). Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedella ja ilmattu. Linjasaatoventtiilien esisaatéarvojen asetusten
jalkeen irrotetaan patterien Auki olevaa padlinjasaato ilia niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema (riittavan suuri
[X . VAK:n saa a meno- ja paluuli valinen paine-ero it etta menee ijan laskema mitoitusvirt: Taman
jalkeen aukaist: 44 4416 kokonaan ja va &N pumpun p: hjeest: kaytetty paa 4416 paine-ero.
k etta tuotot ovat mukaiset. Lopuksi laitetaan patterien termostaatit paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa

toimia verkoston mukaan.

Huolto
Taajuusmuuttajayksikon vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltokansi. Taaj ikon korjauk: aikana i ikko hoitaa
pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitita, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta. Vioittunut varasarja korj Kolmeks lla uudeksi
kayttdyksikdksi, jolla on kahden vuoden takuu. T 0 lauduttua huollosta aa & ja &
P on oltava ympé 24/7-h ivystys.
Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivésta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisitakuu Kolmeks Care-rekistersinnilla kyttésnoton
yhteydessa.
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