LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA-/VSA- PUMPULLA

LAMMITYSKIERTO KOLMEKS SCG/VSG- PUMPULLA
PIIREIHIN. STANDARDIKOHTEET.
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO SCA-/VSA -PUMPULLA  LAMMITYS- JA IV- KIERTO KOLMEKS SCG-/VSG- YKSOISPUMPULLA

Varusteet

joka on varustettu (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun
syuumannne 1x230V tehot 0,08 - 0,75 kW kytketaan pikaliitimelld ja syottojannitteen ollessa 3x400V tehot

(VAK = kiinteistén valvonta-alakeskus)

Putkistossa vakio paine-ero VAK:n saatimella

Varusteet

0,75~ 15 kW kytketadn kiintedsti. Hyvan ja seka parhaan
moottori on 3-vaih myss ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on

oltava litettaviss taajuusmuuttajan O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistovalvontaan.

Vaativien vuoksi jaltai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan

tulee olla vahintaan IP54.

Lagjennusvaraus Ja pumpun valinta
L 20% tuotolle
hydtysuhteen kohdalta.

pysyessa samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta

Vikatilanteiden hallinta

Pumpun vioittuessa vika- tai

halytys lahtee

Materiaalit
Pesé on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavaa terésta.

Kayttolamptila
Pumpattavan nesteen lampbtila-alue 0 ... +90°C.

Pumpun kayttsnotto ja saats

Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedelld ja imattu
Pumpun né asetellaan sellaiseksi, etta saavutetaan suunnittelijan laskema
mitoitusvirtaus. Kayttovesipumpun tulee kaydé jatkuvasti

Varasarja
Kayttévesipumpulle ei hankita varasarjaa kayttokohteeseen.

Huolto
Pumpun

tilataan uusi vaintosarja yksikks) yksikon

Kun vaihtosarja on saapunut, irrotetaan vioittunut yksikk. Huolto i vaadi
sahko- eika putkitdita, koska pumpun pesad ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkonsystto kytketaan
pikalittimella. Lopuksi vioittunut varasarja lahetetaan Komeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huotor,
varaosa- ja rahtikulut. Vaintosarialla on kahden vuoden takuu. on oftava
24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpule on saatava yhden vuoden
lisatakuu Kolmeks C

Yksoi: joka on varustettu inte idull ji ttajalla. Ulkoisen & Kolmeks SCG -/ VSG-/ NCG- sarjan pumppu (pumpputoimitus ei sisélla
Iahetimia). Pumpun syitcjannite 1x230V tehot 0,08 0,75 kW kytketaan pwkalummella ja systdjannitteen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketadn Kiinteaisti.

Hyvan ké ja den seké parhaan moottori on 3-vaih myds ollessa 1x230V.
Saato-, ohjaus- ja on oltava litettavissa taajt t: 1/0:n kautta kiit Vaativien losuhteiden vuoksi

(putkistovuodot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla véhintaan IP54.

Vikatilanteiden hallinta

Pumpun vioil 1 ittajan vika- tai ka

lahtee pumpusta halytys kiinteistévalvontaan.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle den pysyessa samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hy6tysuhteen kohdalta.

Materiaalit
Pesa on valurautaa, juoksupy6ra on muovia tai valurautaa seka akseli on haponkestavaa terasta.

Kayttolampstila

Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.
Kytkenta
Pumppu luuputkeen. P paineen mittaus tkeen ja paineen mittaus

imulaippaan tai imupuolelle. Lahettimet kuuluvat automaatio- tai LVI-urakan toimitukseen.

Pumpun kayttéénotto ja saatd
Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelhsesh taytetty vedella ja ilmattu. Linjasaatoventtiilien esisaatoarvojen

asetusten jalkeen irrotetaan patterien Auki olevaa paalinj niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema

rittavan suuri p . VAK:n s&d meno- ja vélinen paine-ero etta menee ittelijan laskema
Taman jalkeen 44 kokonaan ja v 4N pumpun p hjeest: Kaytetty

lin paine-ero. ksi It etta tuotot ovat muka\sel Lopuksi laitetaan patterien termostaatit

paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

pumpun

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

Varasarja
Pumpulle hankitaan ki varasarja, jolla pumpun Iyhyt ka Varasarja on uusi varayksikkd,
johon kuuluu sahkd t it 4 ja tiivisteet. j 61t on varustettu 4 tehoalueill

0,08 - 0,75 kW (1~) ja kiintea 0,75 kW ja suuremmat (3~). Varasarja sailytetaan kuivassa ja lampiméassa tilassa.

Huolto

Pumpun vikaantuessa vaihdetaan vioittunut varasarja uuteen. Huolo ei vaadi putki
Vioittunut varasarja uudeksi
ympérivuotinen 24/7-huoltopaivystys.

koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta.
i, jolla on kahden vuoden takuu. Pumpputoimittajalla on oltava

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care—rekisterdinnilla
kéytté6noton yhteydessa.

Séaatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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