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limanpoisto jadhdytysjarjestelméssa:

Jaahdytyskoneikon ollessa kiinteiston alimmassa kerroksessa ja jarjestelman korkeuden ylittdessa 5 m,
lapivirtauserotin ei toimi, koska staattinen paine pitda ilman liuenneessa muodossa.

Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima

erottuu mikrokupliksi ja keréantyy esim. jadhdytyspattereihin estden nesteen kierron niissa.

E Kayta talloin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.
Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelmén korkeus 10-45m

2. SB6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttbautomatiikan (esim. S4A-R).

Lisaksi paluupuolelle on asennettava Spirotrap lianerotin.

Saatdékaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

Jaahdytys
verkosto
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JAAHDYTYSKIERTO TAAJUUSMUUTTAJAKAKSOISPUMPUILLA / 2-TIEVENTTIILEILLA VARUSTETUT PALKIT
Varusteet

Kaksoispumppu, jossa molemmat yksikdt on varustettu taajuusmuuttajilla.

Molemmat yksikot siséltavat 3-vaiheisen kuivamoottorin, paineldhettimet

(Kolmeks NCC- sarja). Huoltoa varten huoltokansi.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
Laajennusvaraus on 20% tuotolle nostokorkeuden pysyessa samana.
Pumput mitoitetaan siten, ettd maksimituotto saavutetaan molempien yksikdiden kdydessa.

Ominaisuudet

Pumpun toimiessa pienella tuotolla, toimii ainoastaan yksi yksikkd. Tuoton kasvaessa yli yhden pumpun kapasiteetin, kdynnistyy
toinen rinnalle (Kolmeks NCC). Toisen vikaantuessa saavutetaan yhdella yksikolla > 70% mitoitustuotosta.

Yksikoiden vuorottelu, rinnankéaytto ja vianhallinta on siséllytetty pumpussa olevien taajuusmuuttajien ohjausautomatiikkaan.
Pumppujen kayntitunnit optimoituvat samoiksi taajuusmuuttajissa olevan automatiikan avulla. Ndmé& ominaisuudet voidaan jattda
VAK:n automatiikasta pois. Kéynti- ja vikatieto oltava saatavissa valvonta-alakeskukseen (VAK).

Pumpun kaynnistys ja pysaytys, toimintapisteen muutos ja valvonta on pystyttavé tarvittaessa tekeméén VAK:ssa.

Materiaalit
Pesé on valurautaa, juoksupydré on muovia tai valurautaa seka akseli on haponkestavaa terasta.

Kayttolampotila
Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkenta

Pumppu asennetaan paluuputkeen. Molempien taajuusmuuttajayksikoiden paineldhettimet asennetaan samalla tavalla eli korkeamman

paineen painelahettimet (johtoon merkitty mustalla kutistesukalla) asennetaan jaghdytysverkoston menoputkeen ja matalamman
paineen painelahettimet on asennettu valmiiksi tehtaalla pumpun imulaippaan (johto ilman mustaa kutistesukkaa).

Pumpun kayttéénotto ja saatd
Pumpun kédynnistdminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedelld ja iimattu.
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Linjasaatéventtiilien esiséatdarvojen asetusten jalkeen avataan 2- tieventtiilit. Auki olevaa paalinjasaatéventtiilia

kuristetaan niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema (riittdvén suuri paine-ero). Pumpun saatimesté asetellaan
meno- ja paluulinjan vélinen paine-ero sellaiseksi, ettd verkostoon menee suunnittelijan laskema mitoitusvirtaus. Taman jalkeen
aukaistaan paalinjasaatéventtiili kokonaan ja véhennetaddn pumpun paine-ero-ohjeesta mittaustilanteessa kaytetty
padlinjasaatoventtiilin paine-ero. 2- tieventtiilit vapautetaan kayttéon, jonka jalkeen pumppu alkaa toimimaan verkoston mukaan.

Varasarja
Pumpulle ei hankita varasarjaa, koska 2-pumpussa toisen vikaantuessa jéljelle jaava toimii riittdvana varayksikkona.
Pumpputoimitukseen kuuluu huoltokansi.

Huolto

Toisen yksikon vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle asennetaan huoltokansi.

Vioittuneen yksikdn korjauksen aikana jéljelle jadvéa yksikkd hoitaa pumppauksen.

Huolto ei vaadi putkitydtd, koska pumpun peséaa ei tarvitse irrottaa putkistosta.

Mydskaan lahettimia tarvitse irrottaa. Ainoastaan lahettimen pistoliittimien ruuvit aukaistaan, jonka jalkeen pistoliittimet

vedetdan irti johtoineen. Vioittunut varasarja korjautetaan Kolmeksin Vaihtosarjapalvelulla uudeksi tydyksikoksi
kayttdkohteeseen, jolla on kahden vuoden takuu. Korjautetun vaihtosarjan asentaminen suoritetaan kdéanteisessa jarjestyksessa.
Pumpputoimittajalla on oltava ympérivuotinen 24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisédksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisdtakuu
Kolmeks Care—-rekisterdinnilla kayttéénoton yhteydessé.
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