LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO

LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCM/VSM-PUMPULLA
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA/VSA-TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

KOLMEKS SCA/VSA -PUMPULLA PIIREIHIN. STANDARDIKOHTEET
" " Yksoispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA sarjan pumppu) Pumpun syoucuanmte 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketaan
pikaliittimella ja syonqanmtteen ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti. Hyvan ja seka parhaan
JAKOKESKUS 3x400V JAKOKESKUS | moottori on 3-vaiheinen my3s syottd ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava litettavissa
HALYTYS 8 HALYTYS 8 TALYTYS taajuusmuuttajan |/0 n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistévalvontaan.
VALVONTA- [okomT INDIKOINTI INDIKOINTI Vaativien vuoksi dot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan IP54.
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Pumpun vikaant tilataan uusi vail ja (| huollettu yksikké) vikaantt yksikon i Kun on saapunut,
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I | | irrotetaan vioittunut yksikkd. Huolto ei vaadi sahko- eika putkitditd, koska pumpun pesaa ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sa ottd kytketaan a
I I Lopuksi vioittunut varasarja laheteta&n Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-, varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu.
| | | on oltava ympérivuotinen 24/7-h givystys.
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| | | @ Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Liséksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisétakuu Kolmeks C: 6
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@—q Yksdispumppu, joka on varustettu Ulkoisen saatama Kolmeks SCM -/ VSM- sarjan pumppu (pumpputoimitus ei sisalla
fahetimiz). Pumpun syGttojannite 1x230V tehot 0,08 075 kW kylketan pikalitimell ja syottojanniteen ollessa 3x400V tehot 0,75 15 kW kylketaan kiinteast.
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Lammo&njakokeskuksen toimitusraja

limanpoisto lammitysjarjestelmassa:

Jos lammitysjarjestelmén korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,

koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.

Yiimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.

Kayta talisin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelman korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. 510A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelmén korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelmén korkeus 90-160m

Lisakirjain R: sisaltaa tayttéautomatiikan (esim. S4A-R).

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa

vika- tai lahtee pumpusta halytys kiinteistvalvontaan.

Laa}ennusvaraus ja pumpun valinta
20% tuotolle

pysyessd samana.

F’um ppu valitaan mukaan parhaalta kohdalta.

Materiaalit
Pes on valurautaa, juoksupydra on muovia tai valurautaa sek akseli on haponkestavaa terasté.

Kayttolampotila

Pumpattavan nesteen lmpdtila-alue 0 ... +90°C
Kytkenta
Pumppu P paineen mittaus asennetaan menoputkeen ja matalamman paineen mittaus asennetaan pumpun

imulaippaan tai imupuolelle. Lahettimet kuuluvat automaatio- tai LVI-urakan toimitukseen.

Pumpun kayttonotto ja saéts
Pumpun kaynnistaminen ei ole salitiua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelisestl taytetty vedeli ja imatu. Linjasaztoventiilien esisaatoarvojen
asetusten jalkeen irrotetaan patierien Auki olevaa paalinj niin paljon, etta saadaan luotettava virtausarvolukema
ritavan suuri paine-ero). VAK:n saatimesta asetellaan meno-ja paluviinjan valinen paine-ero selaiseksl, etta verkostoon menee suunnitteljan laskema
mitoitusvirtaus. Tamén jalkeen i kokonaan ja va &N pumpun p: Kiytetty

ilin paine-ero. i etta tuotot ovat mukaise. Lopuksi laitotaan patierien termostaati
paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Varasarja
Pumpulle hankitaan kaytto
johon kuuluu s&

0,08-0,75 kW (1~

varasarja, jolla pumpun Iyhyt
ja tiivisteet. Varasarjan 6 on varustettu

)- Varasarja sailytetaan kuivassa ja lampiméassa tiassa.

Varasarja on uusi varayksikkd,

) ja kiinted 0,75 kW ja suuremmat (3~

Huolto

Pumpun vikaantuessa vaindetaan vioittunut varasarja uuteen. Huolto i vaadi pulkiti, koska pumpun pesza eitarvitse fottaa pulkistosta
Vioittunut varasarja Kolmeksin uudeksi . jolla on kahden vuoden takuu. Pumpputoimittajalla on oltava
ymparivuotinen 24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivéista. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care-rekisterdinnilla
kayttddnoton yhteydessa.
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