LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA-/VSA- PUMPULLA

LAMMITYSKIERTO KOLMEKS SCC-/VSC -PUMPULLA
PIIREIHIN. STANDARDIKOHTEET.
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limanpoisto lammitysjarjestelméssa:

Jos lammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,
koska staattinen paine pitad ilman liuenneessa muodossa.

Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut ilma
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.
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Kéyté tallin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. 84A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelman korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4.S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttéautomatiikan (esim. S4A-R).
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO SCA-/VSA -PUMPULLA

Varusteet

joka on varustettu (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun
syuumannne 1x230V tehot 0,08 - 0,75 kW kytketaan pikaliitimelld ja syottojannitteen ollessa 3x400V tehot
0,75~ 15 kW kytketadn kiintedsti. Hyvan ja seka parhaan
moottori on 3-vaih myss ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on
oltava litettaviss taajuusmuuttajan O:n ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistovalvontaan.
Vaativien vuoksi jaltai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan
tulee olla vahintaan IP54.

Lagjennusvaraus Ja pumpun valinta
L 20% tuotolle
hydtysuhteen kohdalta.

pysyessa samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta

Vikatilanteiden hallinta

Pumpun vioittuessa vika- tai

halytys lahtee

Materiaalit
Pesé on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavaa terésta.

Kayttolamptila
Pumpattavan nesteen lampbtila-alue 0 ... +90°C.

Pumpun kayttsnotto ja saats

Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedelld ja imattu
PUMpUN NAYHtS ista asetellaan pys sellaiseksi, etta saavutetaan suunnittelijan laskema
mitoitusvirtaus. Kayttovesipumpun tulee kaydé jatkuvasti

Varasarja
Kayttévesipumpulle ei hankita varasarjaa kayttokohteeseen.

Huolto
Pumpun

tilataan

uusi vaintosarja yksikks) yksikon

Kun vaihtosarja on saapunut, irrotetaan vioittunut yksikk. Huolto i vaadi
sahko- eika putkitdita, koska pumpun pesad ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkonsystto kytketaan
pikalittimella. Lopuksi vioittunut varasarja lahetetaan Komeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huotor,
varaosa- ja rahtikulut. Vaintosarialla on kahden vuoden takuu. on oftava
24/7-huoltopaivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpule on saatava yhden vuoden
lisatakuu Kolmeks C
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Varusteet

joka on varustettu

ja varmatoimisuuden seka parhaan moottori on 3-vaiheinen my ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja

on oltava /0 ja/ tai MODBUS RTU-vaylan kaulta kunlelslovalvontaan
Vaativien i vuoksi jatai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintéan IP54.
Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa vika- tai k& lahtee pumpusta halytys kiinteistvalvontaan.

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle pysyessd samana.
Pumppu valtaan mahdolisuuksien mukaan parhaalta hydtysuhteen kohdalta.

Materiaalit
Pesa on valurautaa, juoksupydra on muovia tai valurautaa sek akseli on haponkestavad terasté.

Kayttolampstila

(Kolmeks SCC -/ VSC-/ NCC sarjan pumppu). Pumpun systtdjannite
1230V tehot 0,08~ 0,75 kW kytketadin pikalittimella ja syatla]anmlteen ollessa 34400V tefot 0,75 — 15 kW kytketaan Kintedsti. Hyvan kayntinlahtomoment

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

Huolto

Pumpun vikaantuessa imotetaan vioitunut varasarja. Huolto el vaad putkitoité, koska pumpun pesaa ei tarvise irrottaa pukistosta eika painelahettimia
mittausyhteistd. Uuden varasarjan Vioittunut varasarja Kolmeksin

uudeksi varayksikdksi, jolla on kahden vuoden takuu. 24/7 paivysty

on oltava

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivésta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care~rekisterdinnila
kayttosnoton yhteydessa

Pumpattavan nesteen lampétia-alue 0 ... +90°C.

Kytkentd

Pumppu T p paineen

mittausyhde on asennettu valmilksi tehtaalla pumpun G1 4 olevat pumput, joiden molemmat mittausyhteet
toimesta (tai ) meno-ja em. tavalla.

Pumpun kéyttsonotto ja saato
Pumpun kaynnistaminen ei ole salittua ennen kuin verkosto on huuhdelu huolelisesti, taytetty vedell ja imatuu. Linjasaatoventiilen esisaatoarvojen
asetusten jalkeen irrotetaan patterien Auki olevaa paalinj niin paljon, etté saadaan luotettava virtausarvolukema
ritavén suur paine-ero). Pumpun saalimes1a asetellaan meno- ja paluulinjan valinen paine-ero sellaiseksi, et verkostoon menee suunnittelian laskema
. Tamén jikeen ii kokonaan ja v2 4n pumpun pai kaytetty
ilin paine-ero. etta pii tuotot ovat mukaiset. Lopuksi atetaan patierien termostaatit
paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Varasarja

Pumpulle hankitaan k&
johon kuuluy
0,08~ 0,75 kW (1~) ja kiinted 0,75 kW ja suuremmat (3~

varasarja, jolla pumpun Iyhyt
ja tiivisteet. Varasarjan on varustettu

). Varasarja sailytetaan kuivassa ja lampimassa tilassa.

. Varasarja on uusi varayksikk,

paineen

Saatdkaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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