LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO
KOLMEKS SCA-VSA- PUMPULLA
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PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA PIIREIHIN, JOISSA VAADITTU VARMUUTTA

Kesa-
sulku

Ilimanpoisto lammitysjarjestelmassa:

Jos lammitysjérjestelmén korkeus on yli 15 m, I4pivirtauserotin i toimi,
koska staattinen paine pitaa iiman liuenneessa muodossa.

Ylimmissa kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima
erottuu mikrokupliksi ja kerantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.

@

JAKOKESKUS 34400V JAKOKESKUS|
VALVONTA- [ibsion o 2 2 TsoRT 2 2 RDOWT
ALAKESKUS [oHiaus Y : Y Y OHJAUS o o OHJAUS
A VAST ARV ANTTAS Hrhabs PR v .
056 SAATO am L — 3 < o T — D06 SAATE oo X4 T 3 Lammonjakokeskusen
e i1 ] T r—— Li A I — o .
¢ RyHMAKESKUS :@132“’35522: | : 11 |1 : L @ﬁé;:iésh@cax.mvlc : : | : L1 @fé;:iéﬁSi@cmovlc : RYHMAKESKUS toimitusraja
. / / !
| (I I Il [ | Il [ |
: | Lo N N : I | : N : L : |
[ I M o Ei kuulu LIK foimitukseen | ! '
| | I 11 | - [ Tt = |-
| | |
[ Lo N I by ' . AR '
I | I Ei kuulu LUK toimituksegn I |
| I | | || | [ " / T | |
B I T ™ ! || R |
| o =S — = | -
! | | | | e | ! | e
| N | | > | < I || t P<i
I I I I | [
| |
| | | | | | | |
I b I
L I I
Pl I
| : I
| J
|

—_— e — o — — —

—_—N e e e - - - - =

S

4 Lampo Lampo
v verkgsto s verkgsto Kéyté talléin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.
) 7 Saatavana 4 kokoa.
X 1 s 1. S4A, maks. tilavuus 25ma3 ja jarjestelman korkeus 10-45m
HE 2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelméan korkeus 10-60m
@—c - 3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jérjestelmén korkeus 50-100m
[Spirotrap Magnet 4.816A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttoautomatiikan (esim. S4A-R).
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO i ") @ KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1
LAMMITYS- JA IV- KIERTO, KOLMEKS SCG-/VSG- KAKSOISPUMPULLA
VKtO[-MEKS SCA-/VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA Putkistossa vakio paine-ero VAK:n saatimella Huolto
arustee . . . "
Ykssispumppu, joka on varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla (Kolmeks SCA-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun Varusteet ) . ) ) " o ) Taajuusmuuttajayksikén vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltok: T aikana
systtejannite 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketéan pikalitimella ja sydtigjannitieen ollessa 3x400V tehot Ki jossa toinen on t; jatoinen ksikkd. T siséltaa 3-vaih (Kolmeks SCG-, VSG- vakioyksikkd hoitaa pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitéita, koska pumpun pes&é ei tarvitse irrottaa putkistosta. Vioittunut varasarja korjautetaan
0,75 15 KW kytketaan kiinteasti Hym 3 Ja sekd parhaan ja NCG-sarjan kak ei sisalli 14 ). Sen 1x230V tehot 0,08 — 0,75 kW kytketéian pikalittimelld ja syotisjannitieen Kolmeks lla uudeksi ka jolla on kahden vuoden takuu. T: 6n palauduttua huollosta
moottori on 3-vaih my ollessa 1x230V. SA&t6-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on ollessa 3x400V tehot 0,75 — 15 KW kytketaan Kiintedsti. ksikkd on 3x400V joka antaa vahintaan 75 % t: a4 aja 4. P on oltava 24/7-h divystys.
oltava liitettévissa taajuusmuuttajan 1/0:n jz/ tai MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteistvalvontaan. mitoitustuotosta. Pumpputoimitukseen kuuluu huoltoa varten huoltokansi. Saaté-, ohjaus- ja liitetaan t: ttajan 1/O:n ja/ tai
Vaativien vuoksi jartai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan MODBUS RTU-vaylan kautta kiinteisto . Vaativien I losuhteiden vuoksi (putkist dot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan Takuu
tulee olla vahintaan IP54. tulee olla vahintaan IP54. Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Liséksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care-rekistersinnill
kéyttdonoton yhteydessa.
Lagjennusvaraus ja pumpun valinta ) TolmInla ja vikatilanteiden hallinta
; lemnusya kuh::lt/; tuotolle pysyessa samana. Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaatta Jakeskus (VAK) tai lammd - & LAunistAS vak - - vika-tai ka
o : (hélytys kit Lisaksi VAK:een tai la onj ki aatoyksikolle on ohj i 0 (esim. 5 min/ viikko).
Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioittuessa vika- tai halytys lahtee Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle den pysyessa samana.
Materiaalit Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hyétysuhteen kohdalta.
Pesa on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavad terasta.
Materiaalit
Kayttslampotila Pesa on vall it 4 on muovia tai seka akseli on aa terasta.
Pumpattavan nesteen lampdtila-alue 0 ...+90°C.
Pumpun Kayttsonotto ja saato iayltoli‘mponla teen Ampétia-alue 0 ... +90°C
Pumpun kéynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedell ja imattu. umpattavan nesteen lampotila-alue 0 ... +90°C.
Pumpun na asetellaan sellaiseksi, etta saavutetaan suunnittelijan laskema )
mitoitusvirtaus. Kayttévesipumpun tulee kéyda jatkuvasti. Kytkenta
Pumppu luuputkeen. VAK:n p: paineen mittaus tkeen ja paineen mittaus pumpun imulaippaan.

Varasarja
Kayttovesipumpulle ei hankita varasarjaa kayttokohteeseen.

Huolto
Pumpun vikaantuessa tilataan Kolmeksilta uusi vaintosarja (perushuollettu yksikks) vikaantuneen yksikon
arvokilpitietojen perusteella. Kun vaihtosarja on saapunut, irrotetaan vioittunut yksikko. Huolto ei vaadi

sahko- eika putkitsita, koska pumpun pesad ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sahkansyotts kytketaan
pikalittimella. Lopuksi vioittunut varasarja lhetetéan Kolmeksille, jolloin Kolmeks veloittaa ainoastaan huolto-,
varaosa- ja rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu. on oltava
24/7-huoltopivystys.

Takuu
Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toim tuspaivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpule on saatava yhden vuoden
lisétakuu Kolmeks C:

Pumpun kayttoonotto ja saatd
Pumpun kaynnistéminen ef ole salitua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelisesti aytetty vedell ja imatu. Linjasaatoventiiien esisaatoarvojen asetusten jalkeen irotetaan

patterien Auki olevaa paa niin paljon, ett4 saadaan luotettava virtausarvolukema (riittv&n suuri p: - VAKn
meno- ja paluulinjan valinen paine-ero et menee laskema . Tamén jalkeen aukaist 44 kokonaan ja
pumpun pait hjeest: kaytetty paine-ero. ks It etta piiril tuotot ovat mukaiset.

Lopuksi laitetaan patterien termostaam paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Saatokaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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