LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCC-/VSC- KAKSOISPUMPULLA

KOLMEKS SCA-/VSA- PUMPULLA
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LAMPIMAN KAYTTOVEDEN KIERTO KOLMEKS SCA-/VSA- TAAJUUSMUUTTAJAPUMPULLA

Varusteet

Yisdispumppu, joka on varustetu integroidulla tazjuusmuuttajalla (Kolmeks SCA:-, VSA- tai NCA-sarjan pumppu). Pumpun sytcjannite 1x230V tehot 0,08 - 0,75 kW kytketaan
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LAmmadnjakokeskuksen toimitusraja

Skaavio on viitteellinen. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

*) @: KONTAKTORI APUKOSKETTIMIN JA OHJAUSKYTKIN A-0-1

limanpoisto lammitysjarjestelmassa:

Jos lammitysjarjestelman korkeus on yli 15 m, Iapivirtauserotin ei toimi,
koska staattinen paine pitaa ilman liuenneessa muodossa.

Yiimmissé kerroksissa staattinen paine on pienempi, jolloin liuennut iima
erottuu mikrokupliksi ja keraantyy esim. ylimman kerroksen pattereihin.

Kéyté tallin alipainepoistinta Spirovent Air Superior.

Saatavana 4 kokoa.

1. S4A, maks. tilavuus 25m3 ja jarjestelman korkeus 10-45m

2. S6A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 10-60m
3. S10A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 50-100m
4. S16A, maks. tilavuus 300m3 ja jarjestelman korkeus 90-160m
Lisakirjain R: sisaltaa tayttéautomatiikan (esim. S4A-R).

JAKOKESKUS 3x400V JAKOKESKUS
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Vikatilanteiden hallinta
Pumpun vioitt t t

vika- tai k& teella halytys lahtee

Materiaalit

Pesa on pronssia, juoksupydra on muovia tai pronssia seka akseli haponkestavaa terasta.

Kayttolampotila

Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ...+90°C.

Pumpun kayttsonotto ja saato

Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolellisesti, taytetty vedella ja iimattu. Pumpun na

ja

dot ja/tai putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan tulee olla vahintaan 1P54.

den seka parhaan

ollessa 1x230V. S&ato-, ohjaus- ja valvontatoiminnot on oltava litettavissa

etta ittelijan laskema mitoitusvirtaus. Kayttévesipumpun tulee kédyda jatkuvasti.
Varasarja
aytto lle ei hankita
Huolto
Pumpun vil tilataan uusi vail ja (| huollettu yksikké) vikaantt yksikén Kun vai ja on saapunut,
irrotetaan vioittunut yksikké. Huolto ei vaadi sahké- eika putkitditd, koska pumpun pesad ei tarvitse irrottaa putkistosta ja sa 6 kytketadn 4

Lopuksi vioittunut varasarja [ahetetaan Kolmeksile, jolloin Kolmeks veloitiaa ainoastaan huolto-, varaosa- a rahtikulut. Vaihtosarjalla on kahden vuoden takuu.

F j on oltava arivuoti 2417 y

Takuu

Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks C:

LAMMITYSKIERTO, KOLMEKS SCC-/VSC- KAKSOISPUMPULLA

Varusteet

Kaksoispumppu, jossa toinen on t 6 ja toinen

ksikkd. T:

0 sisaltaa 3-vaih

(Kolmeks SCC-, VSC- ja NOC—sarjan kaksoispumppu). Sen syStisjannite 1x230V tehot 0,08 0,75 kW kytketaan pikalittimella ja syottojannitteen ollessa 3x400V tehot

0,75 — 15 kW kytketaan kiinteasti.

ksikkd on ki

on oltava i

SxAOOV joka antaa vahmtaan 75 %

ttaj

Pumpputoimitukseen kuuluu huoltoa varten huoltokansi. Saato-, ohjaus- ja

1/0:n ja/ tai

MODBUS RTU-vaylan kautta . Vaativien hteiden vuoksi dot ]a/lal putkiston hikoilu) laitteen kotelointiluokan
tulee olla véhintaan IP54.
To\mlma ja vikatilanteiden hallinta
Ki (VAK) tai 1 0 k i t:
aynti teella (halytys Kii o . Liséksi VAK:een tai la ks on

vika- tai

(esim. 5 min/ viikko).

Laajennusvaraus ja pumpun valinta
L 20% tuotolle pysyessa samana.
Pumppu valitaan mahdollisuuksien mukaan parhaalta hytysuhteen kohdalta.

Materiaalit

Pesé on valuraut: & on muovia tai val taa sekd akseli on

aa terasta.

Kayttolampétila

Pumpattavan nesteen lampétila-alue 0 ... +90°C.

Kytkenta

Pumppu luuputkeen. T: j on pai

on asennettu valmiiksi tehtaalla pumpun imulaippaan.

Pumpun kayttdnotto ja Sa&td

paineen

Pumpun kaynnistaminen ei ole sallittua ennen kuin verkosto on huuhdeltu huolelhsesh taytetty vedell ja ilmattu. Linjasaatoventtiilien esisaatoarvojen

asetusten jalkeen irrotetaan patterien it. Auki olevaa paalinj; niin paljon, ettd saadaan luotettava virtausarvolukema
(riittavan suuri p: . Pumpun sad meno- ja paluulinjan vlinen paine-ero etta menee laskema
mitoitusvirtaus. Taman jalkeen ili kokonaan ja va An pumpun pai hjeesta mi kaytetty

aalinj 0 lin paine-ero. ksi It etta pii tuotot ovat mukaiset. Lopuksi laitetaan patterien termostaatit
paikoilleen, jonka jalkeen pumppu alkaa toimia verkoston mukaan.

Huolto
Taajuusmuuttajayksikon vikaantuessa irrotetaan vioittunut varasarja, jonka paikalle huoltokansi. T; aikana

vakioyksikk hoitaa pumppauksen. Huolto ei vaadi putkitita, koska pumpun pes&a ja painelahetiimia ei tanitse iottaa putkistosta. Vioitunut varasarja

Kolmeks
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jolla on kahden vuoden takuu. T;
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Takuu

24/7-h

ystys.

Kolmeks antaa pumpulle 2 vuoden takuun toimituspéivasta. Lisaksi Kolmeksin pumpulle on saatava yhden vuoden lisatakuu Kolmeks Care—rekisterdinnilla

kayttoonoton yhteydessa.
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