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1. Yleista
1.1 Kayttoohjeessa kaytetyt symbolit

Hengenvaara

HUOMIO
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Huomioitavaa koskien pumpun turvallista kayttoa tai
suojausta

Merkitsee asiaa, johon lukijan tulee
kiinnittaa erityista huomiota.
Vaarallinen jannite

1.2 Kayttokohteet

Yleisimpia kayttokohteita ovat lammitys-, ilmastointi-, jAdhdytys- ja LTO-jarjestelmat, [Ammdnsiirtimet,
paineenkorotusasemat, kaukolampoélaitokset, jaahallit, uimahallit, kylpylat ja teollisuuden prosessit.

1.21AE -, L -, AL_- pumput

Puhtaat, juoksevat, ei-agressiiviset nesteet
- [ammitys- ja jadhdytyspiirien kiertovedet
- vesi-glykoliseokset, kylmanesteet, jne.

1.2.2 AEP-, LP-, ALP- pumput

Puhtaat, juoksevat, ei kovin agressiiviset nesteet
- kayttovesi ym. happirikkaat vedet, kloorivesi, merivesi, jne.

1.2.3 LH-, ALH- pumput

- kuten L- ja AL -sarjan pumput, mutta korkeampi paineluokka

1.2.4LS-, ALS- pumput

Agressiiviset, juoksevat, ei suuria kiintoaineita sisaltavéat nesteet

- em. nesteiden liséksi erilaiset hapot, suolat, hapettavat ja kemiallisesti aktiiviset orgaaniset aineet

SC-pumput kayttdohje Rev 6.docx/23.02.2023
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1.3 Kayttoalueet

Paineluokka: AE-, AEP-, L-, AL-, ALP-: 10 bar
LH-, ALH-, LS- ja ALS-pumput: 16 bar

HUOMIO

Pumpattavan nesteen lampdétila-alue: -10 ... + 90 °C

Ympariston lampdatila: O ... +40°C (vuorokauden keskiarvo max. +35°C)

Materiaalien ja tiivisteiden soveltuvuus pumpattavalle nesteelle varmistettava aina pumpun tilausvaiheessa
(tilaaja/toimittaja).

Pumpun paineluokka ja suurin sallittu kayttlampdatila on leimattu pumpun arvokilpeen. Pumppua ei saa kayttaa
muuhun tarkoitukseen eikd muissa olosuhteissa ilman valmistajan lupaa.

Vauriotilanteessa voi ihmiselle aiheutua myrkytysta, palovammoja, haavoja jne. pumpattavasta nesteesté ja sen

lampdtilasta ja paineesta riippuen. Pumpun pintalampoétila saattaa olla liian korkea kosketeltavaksi riippuen
kayttdolosuhteista.

1.4 Valmistajan tiedot
Taman tuotteen on valmistanut KOLMEKS QY, PL 27, 14201 TURENKI, FINLAND.

1.5 Kayttoohjeen tiedot

Taman kayttdohjeen julkaisupaiva on 01.03.2014 Tama ohje on versio no. 2.

2. Kuljetus ja valivarastointi

HUOMIO

Normaalisti pumput ovat kuljetusasennossaan vakaita, eivatka kaadu vaikka niita kallistetaan 10°. Pumput on
varastoitava kuivassa, viiledssa, pdlylta suojattuna. Varastointilampdtila on oltava -10 °C ... +50°C. Pumppua ei
saa nostaa taajuusmuuttajaosasta. Mikali pumppu toimii varapumppuna tai on muuten pitemman aikaa
pyséaytettyna (esim. kesaseisokki), on suositeltavaa kayttaa sité vahintaan kerran kuukaudessa.
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3. Tuotteen kuvaus

3.1 Rakenne

Pumppu ja sahkémoottori muodostavat kokonaisuuden, jossa samalla akselilla on seka pumpun etté

5/31

sahkdmoottorin pyorivat osat (Monoblock rakenne). Sdhkémoottori on kuivarakenteinen ja sen laakerit toimivat
koko pumpun laakerointina. Taajuusmuuttaja on integroitu séhkémoottoriin.

Sahkomoottori:

Oikosulkumoottori, johon on integroitu taajuusmuuttaja.

Kotelointiluokka: IP54
Eristysluokka: F

3.2 Tekniset tiedot

Pumpputyyppi Liitanta| Hz | Nimelliteho Syltr::gc)')(vi\rta Johdonsuoja Sy(‘jt[::']jrlfne;z]apeli Paino
max P2n kW 1x230V [A]D max. pituus 20m 2 kg
AE-20/4SC 3/4" 50 0,08 1,1 10 2x15+15 14
AE-20/4SC 3/4" 65 0,2 2,1 10 2x15+15 15
AE-25, -26/4SC 1" 50 0,08 1,1 10 2x15+15 14
AE-25, -26/4SC 1" 65 0,2 2,1 10 2x15+15 15
AE/AEP-25,-26/2SC 1" 50 0,65 6 10 2x15+15 19
AE-32,-33/4SC 11/4" 50 0,2 2,1 10 2x15+15 20
AE-32,-33/4SC 11/4" 60 0,37 4,3 10 2x15+15 35
L-32A/4SC DN32 50 0,08 1,1 10 2x15+15 18
L-32A/4SC DN32 65 0,2 2,1 10 2x15+15 19
L-32A/2SC DN32 50 0,65 6 10 2x15+15 23
L-40A/4SC DN40 50 0,2 2,1 10 2x15+15 24
L-40A/4SC DN40 60 0,37 4,3 10 2x15+15 39
L-50A/4SC DN50 50 0,2 2,1 10 2x15+15 27
L-50A/4SC DN50 60 0,55 6,0 10 2x15+15 42
L-65A/4SC DN65 50 0,55 6,0 10 2x15+15 47
L-65A/4SC DNG65 50 0,75 6,1 10 2x15+15 47
L-80A/4SC DN80 50 0,55 6,0 10 2x15+15 48
L-80A/4SC DN80 50 0,75 6,1 10 2x15+15 48
AL-1102/4SC DN100 | 50 0,75 6,1 10 2x15+15 58

1) Sulakkeen tulee olla gG -tyyppia ja johdonsuoja-automaatin tulee noudattaa C- tai D-kayraa.
2) Pidemmat kaapelit tulee mitoittaa siten, ettd huomoidaan paikalliset olosuhteet ja asennusmaaraykset.
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3.3 Pumpun arvokilpi ja tyyppimerkinnéat

Varustelulisdmerkinnat:

o . . . Juoksupydran poikkeava materiaali:
T = Tiiviste aggressiivisille nesteille (ulkopuolinen)

H = Huuhtelu PM = Pronssi CuSn10Zn
KT = Kaksitoiminen tiiviste
Sn = Normaalista poikkeava tiiviste SS = haponkestéava AIS| 316

Kn = Poikkeava pintakasittelv

Pumpputyyppl Pump  L65A4SC75V-00003 SCC(1/4) 0152106 | Moottorin koodimerkinta
Valmistusnumero, Paineluokka | N0 225622.100 2021 PN 10 @ 164 mm | Juoksupyéran halkaisiia

Mitoituspiste, Max. nesteen lampétila 53lls 55 m 90 °C P1 kW | Séhkoteho mitoituspisteessa
Moottorityyppi | Motor KPSC-80-2 F19 1~ 50 Hz S1 | Vvaiheluku, taajuus ja kayttstapa
Nimellisjannite ja -virta 230V 6,0 Amax P2nN 0,75 kW 5-25 r/s | Nimellinen akseliteho
Pydrimisnopeusalue, eriste- ja kotelointiluokka | SOl F IP54 MEI 20,4 --.-

Valmistaja, valmistusmaa ‘ Kolmeks Finlang El gggi:wg:nEc € ﬁ Laakerityypit, CE -merkinta

AL - 1102/ 4SCB
L P-50A/4SCC

Pumppusarja:
AE-, L-, AL- Pesan, tiivistelaipan ja juoksupy6ran materiaali:
Lisamerkintd pumppusarjan (esim. L) jalkeen:
ei kirjainta = harmaa valurauta EN-GJL-200
H = pallografiittivalurauta EN-GJS-400
P = pronssi CuSn10zZn
S = haponkestava teras AlSI 316

Laippojen DN-koko:

20 = 3/4” Sahkoémoottorin napaluku:

25=1" 2= pyo6rimisnopeus 50 r/s (50 Hz)
32=DN 32 4= pyorimisnopeus 25 r/s (50 Hz)

40 = DN 40 pyo6rimisnopeus 30 r/s (60 Hz)

50 = DN 50 pyorimisnopeus 32.5 r/s (65 Hz)

65 = DN 65

80 = DN 80 SC = SC - taajuusmuuttaja integroitu pumppuun
110 = DN 100 Pumpun sééatdtapa:

SCA, SCB, SCC, SCD, SCF, SCG, SCM (ks. kohta
Saatotavat ja kytkennéat)

(1/4) => SCB ja SCC: 1 = paine-eron mittausalue
[bar], 4 = paineldhettimien mittausalue [bar]
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4. Turvallisuus

N&ama ohjeet sisaltavat tarkeatd pumpun asennukseen ja kayttéon liittyvaa tietoa, jota on noudatettava. Pumpun
asennuksesta ja/tai sen kaytdsta vastaavien henkildiden on tutustuttava naihin ohjeisiin ennen pumpun
asennusta tai kaynnistamista.

SC -pumpussa esiintyy vaarallisia jannitteitd, kun laite on kytkettyna sahkodverkkoon. SC -pumpun vaara
asennus voi johtaa laite- tai henkilévahinkoon, jopa kuolemaan. Noudata siksi taman kayttdoppaan ohjeita, seka
voimassa olevia kansallisia ja paikallisia maarayksia. Jannitteisten osien koskettaminen voi olla
hengenvaarallista my6s sen jalkeen, kun verkkovirta on katkaistu.

Odota vahintdaan 10 minuuttia syottéjannitteen katkaisun jalkeen!

- Asennus on suojattava sulakkein ja eristettava oikein.
- Kansi ja kaapelien sisdanviennit (EMC —kaapelitiivisteet) on asennettava.

HUOMIO

Kayttajan tai hyvaksytyn sahkodasentajan vastuulla on, ettd maadoitus ja suojaus on suoritettu sovellettavien
kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaan.

4.1 Turvaohjeet

1. Ennen toimenpiteita laitteen sisalla, varmista, etta syoéttdjannite on katkaistu ja 10 minuuttia kulunut.

2. Laite pitda yhdistaa oikein suojamaahan. Kayttaja pitdd suojata verkkojannitteelta ja pumppu pitda suojata
oikosululta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaan. SC —pumpun taajuusmuuttajassa
on ylikuormitusuojaus.

3. Maavuotovirta on yli 3,5 mA. Tama tarkoittaa, ettd SC- pumppu on asennettava kiinteésti ja pysyvasti.

4.2 Kayttokoulutus

Pumpun asennuksesta ja/tai sen kaytosta vastaavilla henkil6illa on oltava tydn edellyttama patevyys.

4.3 Turvallisuusmaaraysten huomiotta jattamiseen liittyvat vaaratekijat

Annettujen turvallisuusohjeiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilévahinkoihin tai pumpun tai siihen
liittyvien laitteiden vahingoittumiseen. Voimassa olevia tapaturmien ehkaisyyn téahtaavia ohjeita tulee noudattaa.

4.4 Laitteen tarkastukseen ja kokoamiseen liittyvat turvaohjeet

Laitteen kayttajan tulee varmistaa, etta kaikki tarkastukset ja asennusty6t suorittaa pateva asiantuntija, joka on
tutustunut naihin ohjeisiin huolellisesti.

SC-pumput kayttdohje Rev 6.docx/23.02.2023 Oikeus muutoksiin pidatetaan
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4.5 Ohjeiden vastainen kaytto

Toimitetun pumpun ja siihen liittyvén laitteiston kayttéturvallisuus voidaan taata ainoastaan, mikali naitéa
kaytetaan kayttbohjeiden kohdissa 1.2 Kayttékohteet ja 1.3 Kayttdéalueet mainittujen seikkojen mukaisesti.

5. Asennus, kayttoonotto ja kaynnistys

Pumppu voidaan asentaa putkistoon ilman tuentaa.

Moottoriyksikon asentoa ja taten taajuusmuuttajakotelon paikkaa voidaan muuttaa irrottamalla moottoriyksikko
pumpun pesasta ja asentamalla se haluttuun asentoon tietyin rajoituksin.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

- riittavasti tilaa saatoa, huoltoa ja tarkastuksia varten

- asennusasento tulee valita niin, ettd nayttd on luettavissa, tarvittaessa voidaan kayttaa erillistd ohjauspaneelia.
- tarvittaessa mahdollisuus kayttaa nosto- ja siirtolaitteita

- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin

- pumppu on asennettava sellaiseen asentoon, ettd pumpun taajuusmuuttaja ei ole esim. kuuman putken
valitttmassa laheisyydessa.

5.1 Kayttdasennot

Sallitut kayttéasennot

Kielletyt kdyttdasennot

SC-pumput kayttdohje Rev 6.docx/23.02.2023 Oikeus muutoksiin pidatetaan
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5.2 Sahkoliitanta

SahkéliitdAnnan saa tehda vain asianmukaiset sdhképatevyysluvat omaava sahkdasentaja tai -asennusliike.
Sahkolitannéssa voidaan kayttaa tavallista muovivaippakaapelia. Tarkasta, ettéd pumpun sdhkdémoottorin jannite
vastaa kayttopaikan jannitetta.

HUOMIO

Kaytéa aina ohjauskaapeleina hairiosuojattua kaapelia.

Pumpun vapaa pyoériminen voidaan varmistaa pyorayttdmalla pumppua kasin esim. moottorin tuulettajasta.
Pumppua ei saa kaynnistaa eika kayttaa kuivana.

Ennen kaynnistysta jarjestelma on taytettava nesteelld ja ilmattava. Pumpun kuivakayttd on ehdottomasti

kielletty. Takuu ei korvaa kuivakaynnin aiheuttamia tiivistevikoja. Kaynnistyksen jalkeen on syyta tarkkailla, ettei
pumpusta kuulu ylimaaraisia aania ja ettei vuotoja esiinny.

5.3 Saatotavat ja ohjauskytkennat

5.3.1 SC-pumpun I/O:t (tulot ja 1&hd6t)

Liitin 4 ohjelmoitava 4-20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC analoginen tulo (jannite / virta —valintakytkin)
Liitin 2 ohjelmoitava 0-10 VDC, 0-5 VDC analoginen tulo

Liittimet STF, STR, RH, RM, RL ohjelmoitavat digitaalitulot

Liitin PC 24 VDC-jannitesyotto digitaalituloille ja oloarvoldhettimelle

(' maks. 100 mA)

Liitin 10 5 VDC jannitesyottd potentiometrille

Liitin 5 signaalimaa

AM /5 ohjelmoitava analoginen 1&ht6 (0-10 VDC)

Releléahto, liittimet A, B, C vikaindikointi (ohjelmoitava relelaht), potentiaalivapaat

vaihtokoskettimet
max. 230 VAC / 0.3 A, cos fii 0.4,
max. 30 VDC / 0.3A

Transistorilahto, liittimet RUN, SE kuormitettavuus 27 V / 0.1 A, jannitehavié 3.4 V.

SC-pumput kayttdohje Rev 6.docx/23.02.2023 Oikeus muutoksiin pidatetaan
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Mittauskortin liittimet (SCB-, SCC-, ja SCCVAK — pumppu kahdella paineléhettimell&):

Liitin 1 Korkeamman paineen painelahettimen jannitesyétén +24VDC

Liitin 2 Korkeamman paineen paineldhettimen paluusignaali (-)

Liitin 3 Matalamman paineen paineldhettimen jannitesy6ton +24VDC

Liitin 4 Matalamman paineen paineldhettimen jannitesy6ton paluusignaali (-)

Liitin 5 Analogialahtd 0-10VDC (paine-ero) kytketddn taajuusmuuttajan liittimeen 4 (+)

Liitin 6 Analogialdhddn 0-10VDC (paine-ero) kytketddn taajuusmuuttajan liittimeen 5 (signaalimaa)
Liitin 7 Jannitesy6ttd +24VDC mittauskortille

Liitin 8 Jannite +24VDC kytket&an taajuusmuuttajan digitaalituloliittimeen STF

Liitin 9 Jannite +24VDC kytketaan taajuusmuuttajan digitaalituloliittimeen RL

Liitin 10 Ohjauskortin signaalimaa liittimesta SD

5.3.2 Liittimien tehdasasetukset

Liitin 4: ohjelmoitu oloarvotuloksi 4-20 mA tai 0-10 VDC (kahden paineléahettimen paine-eromittauksessa). Liitin
ei kaytdsséa, jos takaisinkytkentaa ei tarvita (riippuen pumpun saatotavasta).

Liitin 2: 0-10 VDC suora nopeusohje tai sdatajan ohje riippuen kaytettavasta sadatdtavasta tai ei kaytossa..
Liitin STF: Liitinvali PC — STF (tai mittauskortin liitin 8 — STF) auki/kiinni = pumppu seis/kay.

Liitin STR: Ei toimintoa.

Liitin RH: Kuivakayntisuoja SCD —versiossa.

Liitin RM: Jogging toiminta. PC — RM auki/kiinni = normaali kaytté/kdy pakotettua 40 Hz:n taajuutta.

Liitin RL: Saatétavan valinta. PC — RL (tai mittauskortin liitin 9 — RL) auki/kiinni = suora nopeusohje (esim.
SCGQG) / saatbkayttd (esim. SCC)

AM /5: Analogialahtd 0-10 VDC. SCCVAK (suora nopeusohje automatiikalta) ja SCG versioissa ohjelmoitu
taajuustiedoksi. SCB,SCC, SCCVAK (paine-ero-ohje automatiikalta), SCD ja SCF versiossa ohjelmoitus

oloarvotiedoksi.

Releléahtd, liittimet A,B ja C: Relelahtddn on ohjelmoitu vikatieto. Rele vetaa -> liittimet A ja C yhdistetty, kun
pumppu kay tai siihen on kytketty jannite. Liittimet B ja C yhdistetty, kun laite on vikatilassa tai jannitteeton.
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5.3.3 SCA-pumppu - suora nopeusohje potentiometrilla

Kayttokohteet
Jarjestelmat, joissa ei ole jatkuvaa automaattista saatétarvetta ja toimintapiste pysyy vakiona.

Varustelu
Pumppu ja taajuusmuuttaja.

Toimintaperiaate

Pumpun pydrimisnopeus asetellaan kayttdonoton yhteydessa portaattomasti taajuusmuuttajan nappaimilla.
Ohjauspaneelin potentiometrilla valitaan haluttu taajuus, joka tallennetaan painamalla SET —ndppainta. Pumppu
pyorii vakiopyorimisnopeudella. Pumpun pydriessa voidaan SET —n&ppéaimella valita naytdlle moottorivirta (A) tai
l[ahtétaajuus (Hz).

Pumppukayra
Pumpun QH-kayra vastaa vakionopeuksisen pumpun QH-kayraa.

Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.1 SCA-yksoispumpun ohjauskytkennét-), PU / EXT
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.4 SCB-pumppu — pumpun yli vakiopaine-ero

Kayttokohteet
Kiertopiirit, joissa virtaus vaihtelee ja suuri osa painehavioista syntyy kulutuskohteessa. Esim. lammitys- ja
jaahdytysjarjestelmat ja kiertopiirien haarojen paineenkorotus.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja, kaksi painelahetinté johtoineen, jotka asennetaan pumpun imu- ja painelaippaan.

Toimintaperiaate ja jarjestelman saato

Pumpun laippojen valissa yllapidetdén vakiopaine-eroa, joka asetellaan taajuusmuuttajan nappaimilla (par. 133).
Painamalla MODE —nappainta paastaan parametrivalikkoon P.xxx. Ohjauspaneelin potentiometrilla valitaan
parametri P.133. Painamalla SET —n&ppainté ilmestyy naytélle parametrin arvo, joka on ohjearvo paine-erolle.
Se on prosentteja paine-eron mittausalueesta (esim. 1 bar = 100 kPa toteutuu kahdella 4 bar:n
paineldhettimelld). Potentiometrilld voidaan valita haluttu arvo paine-ero-ohjeelle. Uusi arvo tallennetaan
painamalla SET —né&ppdintd. Painamalla MODE —n&ppainta 2 kertaa, paastaan alkutilaan. Pumpun pyoriessa
voidaan SET —nédppaimella valita naytolle 1&htétaajuus (Hz), moottorivirta (A) tai paine-eron oloarvo (% paine-
erolahettimen maksimimittausarvosta).

Paneelin kayttd voidaan estaa painamalla MODE —nappainta 2 sekunnin ajan. Paneelin lukitus avautuu
painamalla uudestaan MODE —né&ppéaintéa 2 sekunnin ajan.

Pumppukayra

Pumpun QH-kayra on vaakasuora, joka soveltuu kiertopiireihin, jossa lAmmdnlahteen painehévio on pieni
suhteessa kokonaispainehavioon.
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Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.2 SCB-yksdispumpun ohjauskytkennét), PU / EXT
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.5 SCC-pumppu - putkistossa vakiopaine-ero

Kayttokohteet
Kiertopiirit, joissa virtaus vaihtelee paljon ja suuri osa painehavidista syntyy lammonléhteessa. Esim. [Ammitys-
ja jaéhdytysjarjestelmat ja kiertopiirien haarojen paineenkorotus.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja, kaksi paine-lahetinté johtoineen, joista toinen asennetaan pumpun imu- tai
painelaippaan ja toinen jarjestelmén meno- tai paluuputkeen.

Toimintaperiaate ja jarjestelméan saato

Jarjestelm&n meno- ja paluulinjan yli yllapidetddn vakiopaine-eroa, joka asetellaan taajuusmuuttajan nappaimilla
(par. 133). Painamalla MODE —néappéainta paastaan parametrivalikkoon P.xxx. Ohjauspaneelin potentiometrilla
valitaan parametri P.133. Painamalla SET —n&ppainta ilmestyy naytdlle parametrin arvo, joka on ohjearvo paine-
erolle. Se on prosentteja paine-eron mittausalueesta (esim. 1 bar = 100 kPa toteutuu kahdella 4 bar:n
painelahettimelld). Potentiometrilla voidaan valita haluttu arvo paine-ero-ohjeelle. Uusi arvo tallennetaan
painamalla SET —néppéintd. Painamalla MODE —néappéainta 2 kertaa, paastaan alkutilaan. Pumpun pyoriessa
voidaan SET —nappdaimella valita naytélle lahtdtaajuus (Hz), moottorivirta (A) tai paine-eron oloarvo (% paine-
erolahettimen maksimimittausarvosta).

Paneelin kaytto voidaan estaa painamalla MODE —néppéinta 2 sekunnin ajan. Paneelin lukitus avautuu
painamalla uudestaan MODE —né&ppainté 2 sekunnin ajan.

Pumppukayra

Pumpun QH-kayra on automaattisesti nelidllinen. QH-kayran muoto riippuu lAmmdonlahteen painehavion
suhteesta kiertopiirin kokonaispainehavioon. Mitd suurempi [Ammaonvaihtimen paineh&vion osuus on kiertopiirin
kokonaispainehaviosta, sita jyrkempi on QH-kayra.

Standardiohjauskytkennéat (ks. Liite 8.3 SCC-yksdispumpun ohjauskytkennat), PU / EXT
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.6 SCCVAK-pumppu - putkistossa vakioeropaine VAK:n saatjalla

Toimintaperiaate (suora nopeusohje pumpulle janniteviestina 0-10 VDC)

Jarjestelméan meno- ja paluulinjan yli yllapidetaan vakioeropainetta, joka asetellaan kiinteistén valvonta-
alakeskuksessa eli VAK:issa (suora nopeusohje pumpulle jannite tai virtaviestind). Paine-eromittauksen oloarvo
kytketaan VAK:iin.

Jarjestelman sdatd/tasapainoitus

Jarjestelman saato- ja tasapainotustilanteessa paine-erolahetin kytketddn VAK:iin. Kokonaisvirtauksen
saatbventtiili avataan kokonaan auki ja virtaus sdadetaan oikeaksi taajuusmuuttajan naytélta antamalla oikea
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taajuus. Kun jarjestelma on tasapainossa ja oikea virtaus saavutettu, luetaan VAK:ssa paine-erolahettimen
paine-eroarvo, joka ohjelmoidaan ohjearvoksi VAK:iin.

Vaihtoehtoisesti oikea vakioeropaineen arvo voidaan hakea pumpun ollessa SCC-kytkettyné (ks. edellinen
kohta). Johdinlenkki on asennettava liittimien PC ja RL valiin (sdatokayttd). Kun jarjestelmé on tasapainossa ja
oikea virtaus saavutettu, saadaan paine-eron (m) ohjearvo luettua (parametri 133) joka ohjelmoidaan
ohjearvoksi VAK:iin.

Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.4 SCCVAK-yksdispumpun ohjauskytkennét
Suora nopeusohje 0-10 VDC VAK:sta), EXT KAYTTOTAPA

5.3.7 SCCVAK-pumppu - putkistossa vakioeropaine taajuusmuuttajan saatajalla

Toimintaperiaate (paine-ero-ohje pumpulle janniteviestind 0-10 VDC)

Jarjestelman meno- ja paluulinjan yli yllapidetdén vakioeropainetta, joka asetellaan kiinteiston valvonta-
alakeskuksessa eli VAK:issa (paine-eron ohjearvo janniteviestind 0-10 VDC). Taman kytkennat ja toiminta on
sama kuin kohdassa SCC-pumppu - putkistossa vakioeropaine, paitsi tdssa paine-eron ohjearvo annetaan
nappaimiston sijasta ulkopuolelta VAK:sta liittimien 2 ja 5 valiin (par. 133 = 9999).

HUOM! Jos VAK ei ole kayttokunnossa kun pumppausta tarvitaan, aseta paine-ero parametrin P.133 avulla (ks.
kohta 5.3.3 SCC -pumppu).

Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.5 SCCVAK-yksoispumpun ohjauskytkennét
Saatokaytto, paine-ero-ohje VAK:sta), PU / EXT YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.8 SCD-pumppu - vakiopaine lahd6sséa (paineenkorotus)

Kayttokohteet
Paineenkorotus- ja muihin avoimiin jarjestelmiin, joissa vaaditaan tasaisen paineen yllapitoa.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja ja painelahetin, joka asennetaan joko pumpun painelaippaan tai kulutuskohteeseen.

Toimintaperiaate

Pumpulla yllapidetaan paineldhettimen asennuspisteessa vakiopainetta, joka asetellaan taajuusmuuttajan
nappaimilla (par. 133). Painamalla MODE —né&ppaintéa paastaan parametrivalikkoon P.xxx. Ohjauspaneelin
potentiometrilla valitaan parametri P.133. Painamalla SET —néppainta iimestyy naytoélle parametrin arvo, joka on
ohjearvo paineelle. Se on prosentteja paineldhettimen maksimimittausarvosta (mainittu painelahettimessa).
Potentiometrilla voidaan valita haluttu arvo paineohjeelle. Uusi arvo tallennetaan painamalla SET —nappainta.
Painamalla MODE —nappainta 2 kertaa, paastaan alkutilaan. Pumpun pyériessa voidaan SET —nappaimella
valita ndytolle l&htdtaajuus (Hz), moottorivirta (A) tai paineen oloarvo (% paineldhettimen
maksimimittausarvosta).
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Paneelin kayttd voidaan estaa painamalla MODE —nappainta 2 sekunnin ajan. Paneelin lukitus avautuu
painamalla uudestaan MODE —né&ppainté 2 sekunnin ajan.

Standardiohjauskytkennét (ks. Liite 8.6 SCD-yksdispumpun ohjauskytkennat), PU / EXT
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.9 SCF-pumppu - vakiolampdtila

Kayttokohteet
Lammitys- tai jaahdytysjarjestelmat, joissa yllapidetaan vakiolampétilaa sdatamalla virtausta.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja ja lampdotilalahetin.

Toimintaperiaate

Jarjestelméassa yllapidetaén vakiolampdtilaa, joka asetellaan taajuusmuuttajan nappaimilla (par. 133).
Painamalla MODE —né&ppainta paastaan parametrivalikkoon P.xxx. Ohjauspaneelin potentiometrilla valitaan
parametri P.133. Painamalla SET —nappéinta ilmestyy naytolle parametrin arvo, joka on ohjearvo lampdtilalle.
Se on prosentteja lampdotilalahettimen maksimimittausarvosta (mainittu lampdétilal&ahettimessa). Potentiometrilla
voidaan valita haluttu arvo lampétilalle. Uusi arvo tallennetaan painamalla SET —ndppéainta. Painamalla MODE —
nappainta 2 kertaa, paastaan alkutilaan. Pumpun pyériessa voidaan SET —nappaimella valita naytodlle
l[ahtdtaajuus (Hz), moottorivirta (A) tai lampétilan oloarvo (% lampdtilalahettimen maksimimittausarvosta).
Paneelin kaytto voidaan estaa painamalla MODE —néppainta 2 sekunnin ajan. Paneelin lukitus avautuu
painamalla uudestaan MODE —n&ppainta 2 sekunnin ajan.

HUOM! Pumpun tilausvaiheessa on ilmoitettava saadon suunta. Normaali, kun lampdtilan (oloarvon) kasvaessa
pumppausta pienennetaan, kaanteinen, kun lAmpdétilan kasvaessa pumppausta lisataan (par. 128 => normaali =
20, kdanteinen = 21).

Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.7 SCF-yksoispumpun ohjauskytkennét), PU / EXT
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.10 SCG-pumppu - ulkopuolisen automatiikan ohjaama pumppu
Jarjestelmat, joissa virtaamat vaihtelevat ja/tai virtaamaa sdédetaan pumpulla. Pumppua ohjataan keskitetysti tai
erillisella saatimella.

Varustelu
Pumppu ja taajuusmuuttaja

Toimintaperiaate

Pumpulle annetaan ulkopuolisesti suora nopeusohje esim. kiinteistbautomatiikalta, erilliseltd saatimelta,
prosessin ohjauksesta jne.
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HUOM! Jos VAK ei ole kayttdkunnossa kun pumppausta tarvitaan, parametrilla 79 valitaan PU/EXT
yhteskayttétapa (par.79: 0=>3). Taman jalkeen voidaan pumpun vakionopeus asetella kohdan 5.3.3 SCA
mukaan.

Standardiohjauskytkennét (ks. Liite 8.8 SCG-yksdispumpun ohjauskytkennét), EXT KAYTTOTAPA

5.3.11 SCM-pumppu - automatiikan ohjaama pumppu MODBUS RTU -vaylalla
Jarjestelmat, joissa virtaamat vaihtelevat ja/tai virtaamaa saédetédén pumpulla. Pumppua ohjataan keskitetysti tai
erillisella saatimella.

Varustelu
Pumppu ja taajuusmuuttaja

Toimintaperiaate
Pumpun taajuusmuuttajan saato, ohjaus, mittaus, indikointi ja halytys tehdaan ulkopuolisesti
kiinteistbautomatiikalta, prosessiohjauksesta, jne. MODBUS RTU —vaylatoimintojen avulla.

Standardiohjauskytkennat (ks. Liite 8.9 SCM-yksdispumpun ohjauskytkennét), NET
YHTEISKAYTTOTAPA

5.3.12 Paikallisohjauspaneeli

SC -pumppuun on saatavana lisavarusteena erillinen kaapelilla varustettu paikallisohjauspaneeli, josta voi ohjata
ja valvoa kaikkia SC -pumpun toimintoja. Se helpottaa taajuusmuuttajan parametrien asettelua, mikali pumppu
on sijoitettu siten, ettd nappéaimistolle on esim. vaikea nahda.
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6. Huolto, varaosat ja vikatilanteet

Pumppu ei vaadi sdannoéllistéd huoltoa. Akselitiivisteend on mekaaninen liukurengastiiviste. Se on kuluva osa,
joka on vaihdettava mikali se alkaa vuotamaan. Huom. muutama tippa tunnissa on yleensa taysin normaali
vuoto varsinkin pumpattaessa vesi-glykoliseoksia.

6.1 Tiivistesarjat

Pumpputyyppi Tiiviste  Pesan O-rengas
mm / tasotiiviste mm
AE_-25/-26 SC_ 12 123x2,5
L_-32A SC_ 12 100x2,5
L_-40A, AE_-32/-33 SC_ 12 145x2,5
L_-50A SC_ 12 150x3
L_-65A,L_ -80A, -1102 SC_ 18 179,3x5,7

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi

5 O-rengas

Moottorin laakerit ovat kestovoideltuja ja kestavét useita vuosia jatkuvassakin kéytossé. Moottorivian sattuessa
suosittelemme koko moottoriyksikdn (varasarja) vaihtamista.
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6.2 Muut osat
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Pumpun pesa

Juoksupyora

Tiivistelaippa

Jalusta

Ruuvi tai mutteri

Aluslaatta

Kiila

Akselitiiviste

Pesan O-rengas

Mutteri / Ruuvi

Ruuvit

Putkiliitin (LH- ja ALH-sarja)
Putkiliitin (LH- ja ALH-sarja)
Putki (LH- ja ALH-sarja)
Taajuusmuuttaja

Putkiliittimet (SCB, SCC)

Putket (SCB, SCC)

Eropaine- (SCB, SCC), paine- (SCD,
2kpl SCB, SCC) tai lampadtilaléahetin
(SCF)

Kaapeli (SCB, SCC, SCD, SCF)
Kiinnityslevy (SCB, SCC)
Ruuvit (SCB, SCC)

Ruuvi (SCB, SCC)

VARAOSIA TILATTAESSA ILMOITA OSANUMERO, PUMPUN ARVOKILVESTA PUMPUN TYYPPI,
VALMISTUSNUMERO, TUOTTOARVOT, JUOKSUPYORAN KOKO, SAHKOMOOTTORIN TYYPPI JA TEHO.
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6.3 Vikatilanteet ja niiden korjaus
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Vika Syy Ratkaisu
Akselitiiviste Kuluminen. Vaihda mekaaninen tiiviste uuteen.
vuotaa.

Pumppu on kaynyt kuivana.

Vaihda mekaaninen tiiviste uuteen.

Pumppu ei pyori.

Pumppu mekaanisesti jumissa.

Tarkista tuulettimesta pydorittéen, etta
pumppu pyorii vapaasti. Irrota
kayttoyksikko tarvittaessa pumpun
painekammiosta ja korjaa jumittumisen

Syy.

Sulakkeet palaneet.

Korjaa palamisen aiheuttaja. Vaihda
uudet sulakkeet. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Ei sahkoa.

Tarkista ja korjaa kytkennét. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Pumpun hairiétilanne lukkiintunut paalle.

Katkaise pumpulta s&hkot vahintéan 10
sekunnin ajaksi, jolloin se resetoituu.

Pumpun ohjauskytkennat vaarin.

Tarkista pumpun ohjauskytkennat
kytkentakaavion mukaiseksi. Liittimet PC
ja STF pitaa olla yhdessa tai niiden
vdlissa olevan kytkimen kiinni, jotta
pumppu kay.

Taajuusmuuttajan parametreja muutettu.

Korjaa parametrit oikeaksi. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Taajuusmuuttaja tai moottori rikki.

Vaihda uusi vara- tai vaihtosarja. Ota
yhteys Kolmeksiin.

Laitteen kaytdsséa on noudatettava

erityista huolellisuutta kannen ollessa
HUOMIO auki.
Pumppu Sahkonsyottd puutteellinen. Tarkista séhkon saatavuus. Tarkista ja
pyséahtelee korjaa sulakkeet ja sdhkdjohtojen liitdnnat.

itsestaan tai kay
epasaanndllisesti
ja dantéaen.

Taajuusmuuttaja tai moottori rikki.

Vaihda uusi vara- tai vaihtosarja. Ota
yhteys Kolmeksiin.
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Vika

Syy

Ratkaisu

Pumppu py®drii vain
pienella miniminopeudella.

Ohjearvo puuttuu tai se on
minimiarvossaan.

Saada taajuusmuuttajan nappaimilla
oikea ohjearvo.

Tarkista ja korjaa ohjearvon
oikeellisuus, jos se annetaan muualta
kuin nappaimistolta.

Paineldhettimen tai paine-
eroldhettimen putket tukossa tai
vaarin kytketty.

Tarkista ja korjaa putkien oikea
kytkenta ja tukkeutumat, avaa
mittausputkissa mahdollisesti olevat
sulut.

Oloarvolahetin (paine- tai
lampdotilalahetin) antaa suuren
oloarvon. Mahdollisesti oikosulussa.

Irrota lahettimen kaapeli l&hettimesta,
jolloin nopeuden pitaa kasvaa, jos vika
on lahettimessa tai sen viestissa (ei
SCF jaadhdytyspiirissd). Tarkista
kytkennat, l&hetin ja vaihda tarvittaessa
uusi lahetin.

Paine-eromittauksessa matalamman
paineen painelahetin ei anna
signaalia tai korkeamman paineen
paineldahetin antaa tayden signaalin.

Tarkista kytkennat ja lahettimet.
Tarvittaessa mittaa lahettimien
mittaussignaalit (mA) ja vaihda viallinen
lahetin uuteen.

SCF pumpun lampétilalahetin vaéarin
mekaanisesti tai sdhkdisesti kytketty
tai viallinen.

Tarkista ja korjaa kytkennat ja lahetin.

SCF pumpun saadon parametrit
vaarin. (jaahdytys ja lammitys
eroavat parametreiltaan)

Tarkista ja korjaa saadon parametrit
erillisella ohjauspaneelilla. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Taajuusmuuttajassa vaarat
parametrit.

Tarkista ja korjaa parametrit oikeaksi.
Ota yhteys asiantuntijaan.

Pumppu py®6rii vain
suurella
maksiminopeudella, joka ei
muutu tuottotarpeen
muutoksissa.

Ohjearvo liian suuri.

Saada taajuusmuuttajassa olevavilla
nappaimilla oikea ohjearvo.

Tarkista ja korjaa ohjearvon
oikeellisuus, jos se annetaan muualta
kuin ndppaimistolta.

Oloarvolahetin puuttuu tai se ei anna
oikeaa viestia.

Paineldhettimen tai paine-
erolahettimen putket tukossa tai
vaarin kytketty.

Tarkista oloarvo, tarkista ja korjaa
kytkennat. Vaihda viallinen lahetin.
Tarkista ja korjaa putkien oikea
kytkentd ja tukkeutumat, avaa
mittausputkissa mahdollisesti olevat
sulut.
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Vika Syy Ratkaisu
Pumppu pyorii vain SCF pumpun lampdtilalahetin vaarin | Tarkista ja korjaa kytkennat ja lahetin.
suurella mekaanisesti tai séhkoisesti kytketty

maksiminopeudella, joka ei
muutu tuottotarpeen
muutoksissa.

tai viallinen.

SCF pumpun saadon parametrit
vaarin. (jadhdytys ja lammitys
eroavat parametreiltaan )

Tarkista ja korjaa saadon parametrit
erillisella ohjauspaneelilla. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Pumpulta vaadittava toiminta
edellyttd&d max. nopeutta.

Selvita todellinen pydrimisnopeus . Ota
yhteys Kolmeksiin. Max nopeutta ei saa
normaalisti suurentaa
tehdasasetuksesta.

Paine-eromittauksessa matalamman
paineen paineléhetin antaa tayden
signaalin signaalia tai korkeamman
paineen paineléhetin ei anna
signaalia.

Tarkista kytkennat ja lahettimet.
Tarvittaessa mittaa lahettimien
mittaussignaalit (mA) ja vaihda viallinen
l[&hetin uuteen.

Vika

Syy

Ratkaisu

Pumppu ei pumppaa

Pumpussa tai jarjestelméassa on
iimaa

limaa jarjestelma. Tayta pumppu ja
putkisto nesteella. Pyri kayttamaan
pumppua hetki suurella nopeudella,
jolloin kierto alkaa ja mahdolliset
ilmataskut poistuvat verkostosta
helpommin.

Imupaine liian pieni

Kasvata imupainetta.

Kierto suljettu venttiileilla

Avaa venttiilit.

Aanekas kaynti

Kavitaatio

Kasvata imupainetta. Pienenna
tuottoa.

Pumpun paine-ero liian suuri.

Saada pumpun ohjetta pienemmalle.
Avaa saatéventtiileita ja samalla
pienenna ohjearvoa, jolloin pumpun
paine-ero pienenee, mutta tuotto

pysyy.

Pumpussa viallinen tiiviste tai
laakerit.

Jatkuva karkea aanitason nousu
viittaa laakereihin. Ajoittainen
muutaman sekunnin kerralla kestava
korkeahko vinkuna viittaa
tiivistevikaan. Vaihda vialliset laakerit
tai tiiviste. Ota tarvittaessa yhteys
Kolmeksiin.

Sahkodinen taajuusmuuttajasta tai
moottorista tuleva aani.

Vaihda viallinen moottori ja korjaa
tarvittaessa parametreja
taajuusmuuttajassa. Ota yhteys
Kolmeksiin.
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6.4 Vikalokin tarkastus
Paina MODE —néppéinta kahdesti. Naytolle iimestyy viimeiset kahdeksan vikaa, viimeisin vika on muotoa E.xxx.
Jos vikoja ei ole naytolla lukee E__ 0.

6.5 Halytys- ja virhekoodit
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‘ Kolmeks
7. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, KOLMEKS OY, os. PL 27 14201 Turenki FINLAND
vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, ettéd seuraavat keskipakopumput:

SC_ - PUMPPUSARJA,
tyypit AE, AEP, L, LH, LP, LS, AL, ALH, ALP, ALS

joihin tdmé vakuutus liittyy, noudattavat
- konedirektiivin 2006/42/EY maarayksia
- pienjannitedirektiivin 2014/35/EU maarayksia
- yleisia turvallisuusmaarayksié. Pumput ja pumppuyksikot nesteille EN 809:1998+A1:2009.
- ekosuunnittelu-direktiivi 2009/125/EY asetukset: 547/2012 vesipumpuille
2019/1781 sahkémoottoreille
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja 2015/863/EU

Pumpun sarjanumero / valmistusnumero

EMC-STANDARDIT
Yleiset standardit
Yleiset standardit on ilmoitettu EMC-direktiivissa
(2014/30/EV).

SC-pumppu on seuraavien standardien mukainen:
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1.

Asunnot, likehuoneistot ja pienteollisuusymparistot.

EN 61000-6-4, 61000-6-2.
Teollisuusympéristo.

Turenki 22.06.2022

/
A / /
P, / /)
/A A / /L\_//
/( ,//J
7 / {
7
v

Jyrki Vesaluoma
Hallituksen puheenjohtaja

Teknisen rakennetiedoston kokoaja tuotekehityspaallikko.

MYYNTI/TUOTANTO/HUOLTO PAAKAUPUNKISEUDUN HUOLTO
Turengin tehdas Niittyvillankuja 4, 01510 VANTAA
PL 27 14201 TURENKI Puh. 020 7521 218

Puh. 020 7521 31

VAHIMMAISHYOTYSUHDEINDEKSI MEI:

Asetusta 547/2012 koskevien 1.1.2015 jalkeen toimitettujen pumppujen vahimmaishyotysuhdeindeksi
MEI > 0,4. Vertailuarvo MEI > 0,7. Tietoja hydtysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa: www.europump.org/efficiencycharts

Pumpun hyétysuhde on yleenséa alhaisempi pienennetylla juoksupydralla kuin suurimmalla juoksupyéralla.
Juoksupyoran pienentaminen sovittaa pumpun maarattyyn tuottopisteeseen, miké alentaa energiankulutusta.
Vahimmaishyétysuhdeindeksi (MEI) perustuu suurimman juoksupydran halkaisijaan.

Pumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin vaihtelevissa tuottopisteissa, jos sité ohjataan
esimerkiksi kayttamalla taajuusmuuttajaa, jolla pumpun tuottopiste sovitetaan jarjestelman tuottotarpeisiin.
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