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1. Yleista
1.1 Kayttoohjeessa kaytetyt symbolit

Hengenvaara

HUOMIO

1/45

Huomioitavaa koskien pumpun turvallista kaytt6a tai

suojausta

Merkitsee asiaa, johon lukijan tulee
kiinnittaa erityistéa huomiota.
Vaarallinen jannite

1.2 Kayttokohteet

Yleisimpia kayttokohteita ovat lammitys-, ilmastointi-, jAdhdytys- ja LTO-jarjestelmat, [Ammdnsiirtimet,
paineenkorotusasemat, kaukolampoélaitokset, jaahallit, uimahallit, kylpylét ja teollisuuden prosessit.

1.2.1 AE_-, L_-, AL_- pumput

Puhtaat, juoksevat, ei-agressiiviset nesteet
- lammitys- ja jAahdytyspiirien kiertovedet
- vesi-glykoliseokset, suositus: propyleeniglykoli

1.2.2 AEP-, LP-, ALP- pumput

Puhtaat, juoksevat, ei kovin agressiiviset nesteet
- kayttovesi ym. happirikkaat vedet

1.2.3 LH-, ALH- pumput

- kuten L- ja AL -sarjan pumput, mutta korkeampi paineluokka
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1.2.4 LS-, ALS- pumput

Agressiiviset, juoksevat, ei suuria kiintoaineita sisaltavat nesteet
- em. nesteiden liséksi erilaiset hapot, suolat, hapettavat ja kemiallisesti aktiiviset orgaaniset aineet

1.3 Kayttoalueet

Paineluokka: AE-, AEP-, L-, LP-, AL-, ALP-: 10 bar
LH-, ALH-, LS- ja ALS-pumput: 16 bar

HUOMIO

Pumpattavan nesteen lampétila-alue: -10 ... + 90 °C (riippuen pumpputyypista ja tiivisteratkaisusta).
Ympariston lampdatila: O ... +40°C

Materiaalien ja tiivisteiden soveltuvuus pumpattavalle nesteelle varmistettava aina pumpun tilausvaiheessa
(tilaaja/toimittaja).

Pumpun paineluokka ja suurin sallittu kayttélampdtila on leimattu pumpun arvokilpeen. Pumppua ei saa kayttaa
muuhun tarkoitukseen eikd muissa olosuhteissa ilman valmistajan lupaa.

Vauriotilanteessa voi ihmiselle aiheutua myrkytysta, palovammoja, haavoja jne. pumpattavasta nesteesta ja sen
lampdtilasta ja paineesta riippuen. Pumpun pintalampétila saattaa olla liian korkea kosketeltavaksi riippuen
kayttdolosuhteista.

1.4 Valmistajan tiedot
Taman tuotteen on valmistanut KOLMEKS QY, PL 27, 14201 TURENKI, FINLAND.

1.5 Kayttoohjeen tiedot

Taman kayttdohjeen julkaisupaiva on 06.07.2023 Tama ohje on versio no. 5.

2. Kuljetus ja valivarastointi

HUOMIO

Normaalisti pumput ovat kuljetusasennossaan vakaita, eivatka kaadu vaikka niita kallistetaan 10°. Pumput on
varastoitava kuivassa, viileassa, polylta suojattuna. Varastointilampétila on oltava -10°C ... +50°C. Pumppua ei
saa nostaa taajuusmuuttajaosasta. Mikali pumppu toimii varapumppuna tai on muuten pitemman aikaa
pysaytettyna (esim. kesaseisokki), on suositeltavaa kayttaa sita vahintaan kerran kuukaudessa.
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3. Tuotteen kuvaus
3.1 Rakenne
Pumppu ja moottori muodostavat kokonaisuuden, jossa samalla akselilla on sek& pumpun ettd moottorin
pyorivat osat (Monoblock rakenne). Moottori on kuivarakenteinen. Taajuusmuuttaja on integroitu moottoriin.
Kotelointiluokka: IP54 / IP55
Sahkomoottorin eristysluokka: F
3.2 Tekniset tiedot
MD-pumput, taagjuusmuuttaja 1 X 230 V syottdjannitteella
iPumpputyypp Liitanta Nigﬁl(l)is- \t/;e:jlijkuos: Txl(r)];/;r;a Johdonsuoja Syt‘)}tr;')rli]az?peli Paino | dB(A)
PakW |  Hz 1x 230V A IR IS kg 1m
AE-26/2 MD R1" 1,1 50 - 60 8 10 2x25+25 22 55
AE-33/2 MD R11/4" 1,1 50 - 60 8 10 2x25+25 30 55
AE-33/2 MD R11/4" 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 38 60
L-32A/2 MD DN 32 1,1 50 - 60 8 10 2x25+25 29 55
L-40A/2 MD DN 40 1,1 50 - 60 10 2x25+25 30 55
L-40A/2 MD DN 40 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 43 60
L-50A/4 MD DN 50 0,9 50 - 60 6 10 2x25+25 37 52
L-50B/2 MD DN 50 1,1 50 - 60 8 10 2x25+25 37 55
L-50D/2 MD DN 50 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 45 60
L-65A/4 MD DN 65 0,9 50 - 60 8 10 2x25+25 53 52
L-65A/4 MD DN 65 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 57 53
L-80A/4 MD DN 80 0,9 50 - 60 8 10 2x25+25 59 52
L-80A/4 MD DN 80 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 63 53
AL-1102/4 MD | DN 100 0,9 50 - 60 8 10 2x25+25 74 55
AL-1102/4 MD DN 100 1,5 50 - 60 11 16 2x25+25 77 55

1) Jannitteen sallittu hetkellinen vaihteluvali +/- 15%

2) Sulakkeen tulee olla gG -tyyppia ja johdonsuoja-automaatin tulee noudattaa C- tai D-kayraa.
3) Pidemmat kaapelit tulee mitoittaa siten, ettd huomoidaan paikalliset olosuhteet ja asennusmaaraykset.
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MD-pumput, taagjuusmuuttaja 3 X 380 — 460 V syottdjannitteella
Pumpputyyppi | Liitéanta Nigﬁlcl)is- \t/:a:jlijkuos: TuI(r)T\]/;rXtaA Johdonsuoja Sydt[::‘]jl%a;?peli Paino | dB(A)
Pon kKW Hz 3x 38(1J)-460 \Y A2 max. pital;us 20m kg 1m
L-50D/2 MD DN 50 3 50 - 60 7 16 3x25+25 54 65
L-65A/4 MD DN 65 2,2 50 - 60 7 16 3x15+15 63 55
L-65B/2 MD DN 65 50 - 60 7 16 3x25+25 63 65
L-65B/2 MD DN 65 4 50 - 60 8 16 3x25+25 67 65
L-65B/2 MD DN 65 7,5 50 - 60 14 25 3xXx6+6 102 74
L-80A/4 MD DN 80 50 - 60 7 16 3x25+25 69 65
L-80A/2 MD DN 80 50 - 60 16 3x25+25 69 65
L-80A/2 MD DN 80 50 - 60 8 16 3x25+25 73 65
L-80A/2 MD DN 80 7,5 50 - 60 14 25 3x6+6 107 74
AL-1102/4 MD DN 100 3 50 - 60 16 3x25+25 77 56
AL-1102/2 MD DN 100 4 50 - 60 8 16 3x25+25 80 65
AL-1102/2 MD DN 100 7,5 50 - 60 14 25 3x6+6 117 74
AL-1129/4 MD DN 125 4 50 - 60 8 16 3x25+25 142 64
AL-1129/4 MD DN 125 55 50 - 60 11 20 3x6+6 179 64
AL-1129/4 MD DN 125 7,5 50 - 60 14 25 3Xx6+6 191 65
AL-1154/4 MD DN 150 7,5 50 - 60 14 25 3x6+6 204 65

1) Jannitteen sallittu hetkellinen vaihteluvali +/- 15%

2) Sulakkeen tulee olla gG -tyyppia ja johdonsuoja-automaatin tulee noudattaa C- tai D-kayraa.

3) Pidemmat kaapelit tulee mitoittaa siten, ettd huomoidaan paikalliset olosuhteet ja asennusmaaraykset.
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3.2.2 Taajuusmuuttajan sahkonsyoton kytkentdohje
MD-pumput, taajuusmuuttaja 1 X 230 V syottéjannitteella

A [mm] Eristetty kaapelikenk&a Kuorintakaavio
L1/L 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm A
L2/N 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
Syéttokaapeli
LINE -
PE D 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
12 L
U 0 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm Seindasennus
(200)
120 - A
\% (200) Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
120 -
W (200) Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
Moottorikaapeli
(Kuuluu Kolmeksin
toimitukseen) Asennus moottoriin
MOTOR
(A)
P.E D 180 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
e (200) ' '
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MD-pumput, taajuusmuuttaja 3 X 380 — 460 V syo6ttéjannitteelld 0,9 — 4,0 kKW

MOTOR
i wvVvu

i 1

A [mm] Esieristetty kaapelikenka Kuorintakaavio
L1 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm A
L2 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
syéttokaapeli L3 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
LINE
PE D 70 Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
120 - ina
U Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm Seindasennus
(200)
120 - A
\Y (200) Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
120 -
W (200) Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
Moottorikaapeli
(Kuuluu Kolmeksin
toimitukseen) B
Asennus moottoriin
MOTOR
o | m Q
P.E. (200) Lattaliitin naaras 6,3 x 0,8 mm
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MD-pumput, taagjuusmuuttaja 3 X 380 — 460 V syottdjannitteelld 5,5 - 7,5 kW

7/45

L]
ol

N

A [mm] Esieristetty kaapelikenka Kuorintakaavio
180 o S
L1 120) Haarukka ruuville M4 Seindasennus (alaholkkitiivisteiden kautta)
A
1
L2 (fzoo) Haarukka ruuville M4
180 .
sybttokaapeli L3 (120) Haarukka ruuville M4
LINE Moottoriasennus (sivuholkkitiivisteiden kautta)
®
PED (118200) Silmukka ruuville M4
180 ina
U (180) Haarukka ruuville M4 Seindasennus
A
1
\Y (18800) Haarukka ruuville M4
180 .
Moottorikaapeli W (180) Haarukka ruuville M4
(Kuuluu Kolmeksin
toimitukseen) Asennus moottoriin
MOTOR
®
PED (118800) Silmukka ruuville M4
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3.3 Pumpun arvoKkilpi ja tyyppimerkinnit

Pumpputyyppi

Valmistenumero

Toimintapiste ja Max nesteen ldampétila
Moottorityyppi

Nimellisjannite ja -virta

Laakerityypit

Varustelulisamerkinnat:

T = Tiiviste aggressiivisille nesteille (ulkopuolinen)
H = Huuhtelu

KT = Kaksitoiminen tiiviste

Sn = Normaalista poikkeava tiiviste

Kn = Poikkeava pintakasittely

' Pump L-50D/2 MDC N662207
L50D2MD15v-00003

N0 225407.100-1 2022 PN10_ @ 130 mm

6931Is 95m +120°C MEI=0,4 --.-

Motor KP-90-1 F16 Isol F IP54 IE3-86.2%
Un In Imax 3~ 50Hz S$1

t..Y|400V|322A(51AP2n 1,5 kW 49,11ls

[TTA[230V] 56A]8,8Acosp 0,78

D 6305-VVC3E N 6205-VVC3E

& Kolmeks Finlandic € X

AL - 1102/ 4MDB
L P-50B/2MDC

Pumppusarja:
AE-, L-, AL-

Laippojen DN-koko:
25=1"

32=DN 32
40 = DN 40
50 = DN 50
65 = DN 65
80 = DN 80
1102 = DN 100
1129 = DN 125
1154 = DN 150

8/45

Juoksupyodran poikkeava materiaali:
PM = Pronssi CuSn10Zn2

SS = haponkestavéa AlS| 316

Moottorin koodimerkinta

Paineluokka ja juoksupyoran halkaisija
Vahimmaishyotysuhdeindeksi

Eriste- ja kotelointiluokka | Sahkémoottorin hyétysuhde
Sahkomoottorin vaiheluku ja taajuus | Jatkuva kaytto
Nimellisteho ja py6rimisnopeus

Sahkémoottorin nimellinen tehokerroin

Pesan, tiivistelaipan ja juoksupydran materiaali:
ei kirjainta = harmaa valurauta EN-GJL-200

H = pallografiittivalurauta EN-GJS-400

P = pronssi CuSn10Zn2

S = haponkestava teras AISI 316

Sahkoémoottorin napaluku:

2=
4 =

pyorimisnopeus 50 r/s (50 Hz)
pyOrimisnopeus 25 r/s (50 Hz)
pyorimisnopeus 30 r/s (60 Hz)

HUOM! Moottorin nopeus muuttuu taajuusmuuttajan
l&htétaajuuden mukaisesti

MD = MD -taajuusmuuttaja integroitu pumppuun
Pumpun sééatdtapa:

MDA, MDB, MDC, MDD, MDF, MDG (ks. kohta
Saatotavat ja kytkennéat)
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4. Turvallisuus

N&ama ohjeet sisaltavat tarkeata pumpun asennukseen ja kayttdon liittyvaa tietoa, jota on noudatettava. Pumpun
asennuksesta ja/tai sen kaytosté vastaavien henkildiden on tutustuttava naihin ohjeisiin ennen pumpun
asennusta tai kdynnistamista.

MD -pumpussa esiintyy vaarallisia jannitteitd, kun laite on kytkettyna séahkdverkkoon. MD -pumpun vaara
asennus voi johtaa laite- tai henkilévahinkoon, jopa kuolemaan. Noudata siksi taméan kayttdoppaan ohjeita, seka
voimassa olevia kansallisia ja paikallisia maarayksia. Jannitteisten osien koskettaminen voi olla
hengenvaarallista myds sen jalkeen, kun verkkovirta on katkaistu. Sdhkémoottorin kytkentétila /
taajuusmuuttajan moottorilahtd on jannitteinen moottorin ollessa pysahtyneend, kun taajuusmuuttajaan on
kytketty syottdjannite.

Odota kannen avaamista véhintdan 10 minuuttia syottéjannitteen katkaisun jalkeen!

- Asennus on suojattava sulakkein ja eristettava oikein.

- Mikéli MD-pumppujen pienoisjannitekytkentdjen seka relelahtdjen, automatiikan 1/0:n kaapelilapivientina
kaytetdan muuta kuin siihen tarkoitukseen 360°:n vaippamaadoituksella varustettuja M12-kaapelilapivienteja,
tulee kayttgjan eristaa kaytettavan hairidsuojatun kaapelin metallivaippa siten, etta tahaton kosketus samalla
piirilevylla oleviin ja séhkdmoottorin kytkentdalustan jannitteisiin osiin on estetty. Lisdksi asentajan tulee
varmistua kaytetyn kaapelin metallivaipan kunnollisesta maadoituksesta.

4 kKW ja pienempien MD-pumppujen tapauksessa M20-kaapelilapivienti tulee piirilevylle paikkaan, jossa voi
esiintya vaarallinen kosketusjannite. M20-kaapelilapivientia ei suositella kaytettavaksi pienoisjannitekytkentdjen
seka relelahtdjen kaapelilapivientina.

Kaytettaessa M20-kaapelildpivienteja 4 kW ja pienempien MD-pumppujen kytkenndissa tulee kayttajan huolehtia
metallisen kaapelivaipan eristamisesta siten, ettd kosketus piirilevyyn ja moottorin kytkentatappeihin estetaan.
Kaapelivaipan eristys tulee jatkua kotelon sisélla keskeytyksettomana pienoisjannite-alueelle (SELV) saakka.
Pienoisjannitealue ja pienjannitealue ovat erotettu valkoisella katkoviivalla.

- Kansi ja kaapelien sisaanviennit (EMC —kaapelitiivisteet) on asennettava.

- 1 X 230 V sydttéjannitteen taajuusmuuttajissa vaihejohtimen ja nollajohtimen ympérille on asennettava
taajuusmuuttajan mukana tuleva ferriittirengas, jolloin varmistetaan julkisen ympariston C1 EMC-vaatimusten
tayttyminen

HUOMIO

Kayttajan tai hyvaksytyn sdhkoasentajan vastuulla on, ettd maadoitus ja suojaus on suoritettu sovellettavien
kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaan.
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4.1 Turvaohjeet

1. Ennen toimenpiteité laitteen sisélla, varmista, etta syoéttdjannite on katkaistu ja 10 minuuttia kulunut.

2. Laite pitda yhdistaa oikein suojamaahan. Kayttaja pitad suojata verkkojannitteelté ja pumppu pitda suojata
oikosululta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaan. MD -pumppu sisaltaa

ylikuormitussuojan.
3. Maavuotovirta on yli 3,5 mA. Tama tarkoittaa, ettd MD- pumppu on asennettava kiinteasti ja pysyvasti.

4.2 Kayttokoulutus

Pumpun asennuksesta ja/tai sen kaytosta vastaavilla henkilgilla on oltava tydn edellyttdma patevyys.

4.3 Turvallisuusmaardysten huomiotta jattimiseen liittyvat vaaratekijat

Annettujen turvallisuusohjeiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilévahinkoihin tai pumpun tai siihen
liittyvien laitteiden vahingoittumiseen. Voimassa olevia tapaturmien ehkaisyyn tahtaavia ohjeita tulee noudattaa.

4.4 Laitteen tarkastukseen ja kokoamiseen liittyvat turvaohjeet

Laitteen kayttajan tulee varmistaa, etta kaikki tarkastukset ja asennusty6t suorittaa pateva asiantuntija, joka on
tutustunut naihin ohjeisiin huolellisesti.

4.5 Ohjeiden vastainen kaytto

Toimitetun pumpun ja siihen liittyvéan laitteiston kayttéturvallisuus voidaan taata ainoastaan mikali naita
kaytetaan kayttoohjeiden kohdissa 1.2 Kayttdkohteet ja 1.3 Kayttdalueet mainittujen seikkojen mukaisesti.
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5. Asennus, kayttoonotto ja kaynnistys

MD- pumput voidaan asentaa putkistoon ilman tuentaa.

Moottoriyksikén asentoa ja taten taajuusmuuttajakotelon paikkaa voidaan muuttaa irrottamalla moottoriyksikko
pumpun pesasté ja asentamalla se haluttuun asentoon tietyin rajoituksin.

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:

- riittavasti tilaa saatoa, huoltoa ja tarkastuksia varten

- asennusasento kannattaa valita niin, ettd naytté on luettavissa. Taajuusmuuttajaan saa yhteyden Bluetoothin
kautta AppStoresta tai Google Play kaupasta ladattavalla mobiilisovelluksella

- tarvittaessa mahdollisuus kayttad nosto- ja siirtolaitteita

- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin

- pumppu on asennettava sellaiseen asentoon, ettd pumpun taajuusmuuttaja ei ole esim. kuuman putken
valittdmassa laheisyydessa.

5.1 Kayttoasennot MD-pumput

Sallitut kayttéasennot

9 o | ] =
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5.2 Sahkoliitanta

SahkéliitAnnan saa tehda vain asianmukaiset luvat omaava sdhkdasentaja tai -asennusliike. Sahkaliitannassa
voidaan kayttaa tavallista muovivaippakaapelia. Tarkasta, ettd taajuusmuuttajan syottdjannite vastaa
kayttopaikan jannitettd. Kolmeks ei vastaa sdhkémoottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuudesta, mikali
kayttaja omatoimisesti irroittaa taajuusmuuttajan teho-osan ja vaihtaa sen mekaanisilta mitoilta samanlaiseen
teho-osaan. Talléin teho-osilla saattaa olla erilaiset syéttéjannitteet. Ks. taajuusmuuttajan kayttdohjeen sivut
11-12.

HUOMIO

Kayta aina ohjauskaapeleina hairidsuojattua kaapelia.

Pumpun vapaa pyoriminen voidaan varmistaa pyorayttamalla pumppua kasin esim. moottorin tuulettajasta.
Pumppua ei saa kaynnistaa eika kayttaa kuivana.

Ennen kaynnistysta jarjestelma on taytettava nesteelld ja iimattava. Kaynnistyksen jalkeen on syyta tarkkailla,
ettei pumpusta kuulu ylimaaraisia aania ja ettei vuotoja esiinny.
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5.3 Pumpun kdyttdminen Nastec Now sovelluksella tai paikallisesti taajuusmuutajan
nappaimistolta

MD-taajuusmuuttajaa voidaan hallita Nastec Now mobiilisovellukselle. Sovellus on ladattavissa AppStore ja
Google Play kaupoista ilmaiseksi. Myos taman kayttoohjeen etusivulla on QR-koodit, joilla sovelluksen saa
ladattua. Taajuusmuuttajan perustoiminnot (parametrointi ja monitosoinri) ovat paapiirteissaan kaytettavissa
ilman rekisterdintid, mutta sovelluksen taydellinen toiminta vaatii rekisterditymisen.

Katso tarkempi Nastec Now-sovelluksen kadytto- ja rekisterditymisohje tdman kadyttoohjeen liitteesta

Taajuusmuuttajan ohjearvoja (suora nopeusohje tai Pl-sddtimen asetusarvo) voidaan muuttaa ilman Nastec
Now mobiilisovellusta suoraan MD-taajuusmuuttajan nappdimistolta.

Naytollisessa versiossa valitaan "+ ja -"nappaimilla lahtttajuus tai paine-eron oloarvo nakyviin. Taman jalkeen
painetaan '+ -nappéinta pohjassa viiden sekunnin ajan, kunnes taajuusarvo tai paine-eron arvo alkaa vilkkua.
Vilkkuva arvo tarkoittaa ohjearvoa, mitd voidaan muuttaa "+ ja “-"nappaimilla prosessille sopivaksi. Sopivan
taajuusohjeen tai PID-saatimen asetusarvon asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes ohjearvo lakkaa
vilkkumasta.

Naytottomassa versiossa saddetdan pumpun kayttotavan mukaista ohjearvoa (MDA-versiossa taajuusohjetta ja
MDB- sekd MDC-versioissa paine-eron asetusarvoa). Muutettaessa ohjearvoa painetaan ’+’-nappainta pohjassa
viiden sekunnin ajan, 'SET -ledi alkaa palaa jatkuvasti. Jatkuvasti palava ledi tarkoittaa, etta voi muuttaa
ohjearvoa "+" ja "-"nappaimilla prosessille sopivaksi. Taajuusohje muuttuu yhden (1) Hz portaissa ja paine-eron
0,1 metrin portaissa. Sopivan taajuusohjeen tai PID-saatimen asetusarvon asettamisen jalkeen odotetaan noin
minuutti, kunnes "SET -ledi lakkaa vilkkumasta. Naytottomassa versiossa asetettu ohjearvo voidaan lukea
mobiilisovelluksen avulla.
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5.4 Saatotavat

5.4.1 MDA-pumppu - suora nopeusohje taajuusmuuttajalle

Kayttokohteet
Jarjestelmat, joissa ei ole jatkuvaa automaattista saétdtarvetta ja toimintapiste pysyy vakiona.

Varustelu
Pumppu ja taajuusmuuttaja.

Toimintaperiaate

Pumpun pydrimisnopeus asetellaan kayttdonoton yhteydessa 1 Hz portaissa taajuusmuuttajan nappaimistolta tai
mobiilisovelluksesta. Nappaimistolta asetettaessa naytéllisessa versiossa haetaan "+ ja "-"nappaimilla
I&htotajuus nakyviin ja painetaan ’+’-nappdainté pohjassa viiden sekunnin ajan, kunnes taajuusarvo alkaa vilkkua,
minka jalkeen "+ ja "-"'nappaimilla asetellaan prosessille sopiva taajuusohje. Sopivan taajuusohjeen
asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes taajuusarvo lakkaa vilkkumasta.

Néappaimistoltad asetettaessa naytéttdmassa versiossa painetaan ’+’-nappaintéa pohjassa viiden sekunnin ajan,
kunnes 'SET’-ledi alkaa palaa jatkuvasti, minka jalkeen "+" ja “-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva sopiva
taajuusohje. Sopivan taajuusohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes 'SET’-ledi lakkaa palamasta
jatkuvasti.

Pumpun nopeusohje voidaan asetella myds mobiilisovelluksella, jolloin ohjelmoitavan laitteen laheisyydessa
etsitédan laite Bluetooth-yhteydella ja yhdistetaan valittuun laitteeseen (salasanat 001 ja 002). Taman jalkeen
"Program’-valikosta “control -vaillehdelta valitaan “Operating frequency’, kirjoitetaan sopiva arvo ja painetaan
"OK’ ja lopuksi tallennetaan valitsemalla "WRITE'. Huomioi, ettd pumppu tayty olla pysaytettynd, jotta arvoja voi
kirjoittaa mobiilisovelluksella

Pumppukayra
Pumpun QH-kayra vastaa vakionopeuksisen pumpun QH-kayraa.
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5.4.2 MDB-pumppu - pumpun yli vakiopaine-ero

Kayttokohteet
Kiertopiirit, joissa virtaus vaihtelee ja suuri osa painehavidista syntyy kulutuskohteessa. Esim. [ammitys- ja
jaahdytysjarjestelmat ja kiertopiirien rinnakkaislinjojen paineenkorotus.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja, painelahettimet 2 kpl, jotka asennetaan pumpun imu- ja painelaippaan.

Toimintaperiaate ja jarjestelméan saato

Pumpun laippojen vélissa yllapidetaan vakiopaine-eroa. Pumpun pitdma paine-ero-ohje asetellaan kayttéonoton
yhteydesséa 0,1 m portaissa taajuusmuuttajan nappaimistolta tai mobiilisovelluksesta. Nappaimistolta
asetettaessa naytollisessa versiossa haetaan "+ ja “-"nappéaimilla paine-eroarvo nakyviin ja painetaan ’+'-
nappainta pohjassa viiden sekunnin ajan, kunnes paine-eroarvo alkaa vilkkua, minka jalkeen "+ ja "-
"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva taajuusohje. Sopivan paine-ero-ohjeen asettamisen jalkeen odotetaan
hetki, kunnes taajuusarvo lakkaa vilkkumasta.

Nappaimistoltd asetettaessa naytéttdOmassa versiossa painetaan ’+’-nappaintéa pohjassa viiden sekunnin ajan,
kunnes ‘'SET’-ledi alkaa palaa jatkuvasti, minka jalkeen "+" ja “-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva sopiva
paine-ero-ohje. Sopivan paine-ero-ohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes 'SET’-ledi lakkaa
palamasta jatkuvasti.

Pumpun paine-ero-ohje voidaan asetella myts mobiilisovelluksella, jolloin ohjelmoitavan laitteen laheisyydessa
etsitédan laite Bluetooth-yhteydella ja yhdistetaan valittuun laitteeseen (salasanat 001 ja 002). Taman jalkeen
"Program’-valikosta “control”-vaillehdelta valitaan “Set value [m]’, kirjoitetaan sopiva arvo ja painetaan "SAVE’.
Huomioi, ettéd pumppu tayty olla pysaytettynd, jotta arvoja voi kirjoittaa mobiilisovelluksella.

Pumppukayra

Pumpun QH-kayra on vaakasuora, joka soveltuu kiertopiireihin, jossa lammadnlahteen painehévié on pieni
suhteessa kokonaispainehavioon.
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5.4.3 MDC-pumppu - putkistossa vakiopaine-ero

Kayttokohteet
Kiertopiirit, joissa virtaus vaihtelee paljon ja suuri osa painehavidista syntyy lammonléhteessa. Esim. lammitys-
ja jaéhdytysjarjestelmat ja kiertopiirien rinnakkaislinjojen paineenkorotus.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja, paineldhettimet 2 kpl, joista toinen asennetaan pumpun imu- tai painelaippaan ja
toinen jarjestelman meno- tai paluuputkeen.

Toimintaperiaate ja jarjestelméan saato

Meno- ja paluuputken valissa yllapidetaén vakiopaine-eroa. Pumpun pitdma paine-ero-ohje asetellaan
kayttdonoton yhteydessa 0,1 m portaissa taajuusmuuttajan nappaimistolta tai mobiilisovelluksesta.
Néappaimistolta asetettaessa naytollisessa versiossa haetaan "+ ja “-"nappaimilla paine-eroarvo nakyviin ja
painetaan '+ -nappainta pohjassa viiden sekunnin ajan, kunnes paine-eroarvo alkaa vilkkua, minka jalkeen "+ ja
“-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva taajuusohje. Sopivan paine-ero-ohjeen asettamisen jalkeen
odotetaan hetki, kunnes taajuusarvo lakkaa vilkkumasta.

Néappaimistolta asetettaessa naytéttdomassa versiossa painetaan ’+’-nappaintéa pohjassa viiden sekunnin ajan,
kunnes 'SET’-ledi alkaa palaa jatkuvasti, minka jalkeen "+ ja "-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva sopiva
paine-ero-ohje. Sopivan paine-ero-ohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes 'SET’-ledi lakkaa
palamasta jatkuvasti.

Pumpun paine-ero-ohje voidaan asetella myts mobiilisovelluksella, jolloin ohjelmoitavan laitteen laheisyydessa
etsitédan laite Bluetooth-yhteydella ja yhdistetaan valittuun laitteeseen (salasanat 001 ja 002). Taman jalkeen
"Program’-valikosta “control -vaillehdelta valitaan “Set value [m]’, kirjoitetaan sopiva arvo ja painetaan "SAVE’.
Huomioi, ettd pumppu tayty olla pysaytettyna, jotta arvoja voi kirjoittaa mobiilisovelluksella.

Pumppukayra

Pumpun QH-kayra on automaattisesti nelidllinen. QH-kayran muoto riippuu lAmmdonlahteen painehavion
suhteesta kiertopiirin kokonaispainehavioon. Mitd suurempi lAmmonvaihtimen paineh&vion osuus on kiertopiirin
kokonaispainehaviosta, sita jyrkempi on QH-kayra.
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5.4.4 MDD-pumppu - vakiopaine 1dhdossa (paineenkorotus)

Kayttokohteet
Paineenkorotus- ja muihin avoimiin jéarjestelmiin, joissa vaaditaan tasaisen paineen yllapitoa.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja ja painelahetin, joka asennetaan joko pumpun painelaippaan tai kulutuskohteeseen.

Toimintaperiaate

Pumpun painepuolella yllapidetaén vakiopainetta. Pumpun pitimé paineohje asetellaan kayttdénoton
yhteydesséa 0,1 m portaissa taajuusmuuttajan nappaimistolta tai mobiilisovelluksesta. Nappaimistolta
asetettaessa naytollisessa versiossa haetaan "+ ja “-'nappaimilla painearvo nakyviin ja painetaan '+'-nappainta
pohjassa viiden sekunnin ajan, kunnes taajuusarvo alkaa vilkkua, minka jalkeen "+" ja “-"nappaimilla asetellaan
prosessille sopiva paineohje. Sopivan taajuusohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes taajuusarvo
lakkaa vilkkumasta.

Nappaimistoltad asetettaessa naytéttdOmassa versiossa painetaan ’+’-nappaintéa pohjassa viiden sekunnin ajan,
kunnes 'SET’-ledi alkaa palaa jatkuvasti, minka jalkeen "+" ja “-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva sopiva
paineohje. Sopivan taajuusohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes 'SET’-ledi lakkaa palamasta
jatkuvasti.

Pumpun painechjearvo voidaan asetella myds mobiilisovelluksella, jolloin ohjelmoitavan laitteen laheisyydessa
etsitédan laite Bluetooth-yhteydella ja yhdistetaan valittuun laitteeseen (salasanat 001 ja 002). Taman jalkeen
"Program’-valikosta “control”-vaillehdelta valitaan “Set value [m]’, kirjoitetaan sopiva arvo ja painetaan "SAVE’.
Huomioi, ettéd pumppu tayty olla pysaytettyna, jotta arvoja voi kirjoittaa mobiilisovelluksella
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5.4.5 MDF-pumppu - vakiolampdtila

Kayttokohteet
Lammitys- tai jaahdytysjarjestelmat, joissa yllapidetaan vakiolampétilaa sdatamalla virtausta.

Varustelu
Pumppu, taajuusmuuttaja ja lampétilalahetin.

Toimintaperiaate

Jarjestelméassa yllapidetaan vakiolampdétilaa. Pumpun pitdma lampdotilaochje asetellaan kayttbonoton yhteydessa
1 °C portaissa taajuusmuuttajan nappaimistolta tai mobiilisovelluksesta. Nappaimistolta asetettaessa
naytollisessa versiossa haetaan "+ ja "-"'nappaimilla paine-arvo nakyviin ja painetaan '+-nappaintéa pohjassa
viiden sekunnin ajan, kunnes lampétila-arvo alkaa vilkkua, minka jalkeen "+" ja “-"nappaimilla asetellaan
prosessille sopiva lampétilaohje. Sopivan l[Ampétilaohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes
taajuusarvo lakkaa vilkkumasta.

Nappaimistoltad asetettaessa naytéttdOmassa versiossa painetaan ’+’-nappaintéa pohjassa viiden sekunnin ajan,
kunnes 'SET’-ledi alkaa palaa jatkuvasti, minka jalkeen "+" ja "-"nappaimilla asetellaan prosessille sopiva sopiva
lampéotilaochje. Sopivan lampdtilaohjeen asettamisen jalkeen odotetaan hetki, kunnes 'SET’-ledi lakkaa
palamasta jatkuvasti.

Pumpun lampétilaohjearvo voidaan asetella myés mobiilisovelluksella, jolloin ohjelmoitavan laitteen
laheisyydessa etsitaan laite Bluetooth-yhteydella ja yhdistetdén valittuun laitteeseen (salasanat 001 ja 002).
Taman jalkeen “Program’-valikosta “control -vaillehdelta valitaan “Set value [°C]’, kirjoitetaan sopiva arvo ja
painetaan “SAVE’. Huomioi, ettd pumppu tayty olla pysaytettynd, jotta arvoja voi kirjoittaa mobiilisovelluksella

HUOM! Pumpun tilausvaiheessa on ilmoitettava saadon suunta. Direct, kun lampétilan (oloarvon) kasvaessa
pumppausta pienennetaan, reverse, kun lampdtilan kasvaessa pumppausta lisataan.

5.4.6 MDG-pumppu - ulkopuolisen automatiikan ohjaama pumppu
Jarjestelmat, joissa virtaamat vaihtelevat ja/tai virtaamaa sdédetaan pumpulla. Pumppua ohjataan keskitetysti tai
erillisella saatimella.

Varustelu
Pumppu ja taajuusmuuttaja

Toimintaperiaate

Pumpulle annetaan ulkopuolisesti suora nhopeusohje esim. kiinteistbautomatiikalta, erilliselta saatimelta,
prosessin ohjauksesta jne.

HUOM! Pumppu pysahtyy, kun janniteviesti laskee alle 0,2 V tason

HUOM! MDG-pumppu on kytketty siten, ettd se alkaa ajaa tayttéd nopeutta sdhkojen kytkemisen jalkeen.
Kytkettdsessa automatiikan 0-10 V viesti, tulee poistaa johdin I/O terminaalien AN4 ja +10V valilta
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6. Huolto, varaosat ja vikatilanteet

Pumppu ei vaadi sdanndllista huoltoa. Akselitiivisteena on mekaaninen liukurengastiiviste. Se on kuluva osa,
joka on vaihdettava, mikéli se alkaa vuotamaan. Huom. muutama tippa tunnissa on yleensa taysin normaali
vuoto, varsinkin pumpattaessa vesi-glykoliseoksia.

6.1 Tiivistesarjat

1 Liukurengas
2 Vastarengas
3 Runko/palje
4 Jousi

5 O-rengas

Moottorin laakerit ovat kestovoideltuja ja kestavat useita vuosia jatkuvassakin kdytdssa. Moottorivian sattuessa
suosittelemme koko moottoriyksikon (varasarja) vaihtamista.
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6.2 Muut osat

1 Sahkémoottori

2 Pumpun pesa

3 Juoksupyora

5 Tiivistelaippa

8 Jalusta

24 Ruuvi tai mutteri

25 Aluslaatta

26 Kiila

40 Akselitiiviste

50 Pesan O-rengas

60 Mutteri / Ruuvi

67 Ruuvit

80 Putkiliitin (LH- ja ALH-sarja)
81 Putkiliitin (LH- ja ALH-sarja)
86 Putki (LH- ja ALH-sarja)
103 Taajuusmuuttaja

111 Paine-, paine-ero tai lampdétilalahettimet
112 Lahettimen pistoliitin

HUOMIO

VARAOSIA TILATTAESSA ILMOITA OSANUMERO, PUMPUN ARVOKILVESTA PUMPUN TYYPPI,
VALMISTUSNUMERO, TUOTTOARVOT, JUOKSUPYORAN KOKO, SAHKOMOOTTORIN TYYPPI JA TEHO.
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6.3 Vikatilanteet ja niiden korjaus
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Vika Syy Ratkaisu
Akselitiiviste Kuluminen. Vaihda mekaaninen tiiviste uuteen.
vuotaa.

Pumppu on kaynyt kuivana.

Vaihda mekaaninen tiiviste uuteen.

Pumppu ei pyori.

Pumppu mekaanisesti jumissa.

Tarkista tuulettimesta pydérittaen, etta
pumppu pyorii vapaasti. Irrota
kayttoyksikko tarvittaessa pumpun
painekammiosta ja korjaa jumittumisen

Syy.

Sulakkeet palaneet.

Korjaa palamisen aiheuttaja. Vaihda
uudet sulakkeet. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Ei sahkoa.

Tarkista ja korjaa kytkennat. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Pumpun héiridtilanne lukkiintunut paalle.

Katkaise pumpulta séhkot vahintaéan 10
sekunnin ajaksi, jolloin se resetoituu.

Pumpun ohjauskytkennat vaarin.

Tarkista pumpun ohjauskytkennat
kytkentédkaavion mukaiseksi.

Taajuusmuuttajan parametreja muutettu.

Korjaa parametrit oikeaksi. Ota yhteys
asiantuntijaan.

Taajuusmuuttaja tai moottori rikki.

Vaihda uusi vara- tai vaihtosarja. Ota
yhteys Kolmeksiin.

Laitteen kaytdssa on noudatettava

erityista huolellisuutta kannen ollessa
HUOMIO auki.
Pumppu Sahkonsyottod puutteellinen. Tarkista sdhkon saatavuus. Tarkista ja
pyséahtelee korjaa sulakkeet ja sahkdjohtojen liitannat.

itsestaan tai kay
epaséanndllisesti
ja &antéen.

Taajuusmuuttaja tai moottori rikki.

Vaihda uusi vara- tai vaihtosarja. Ota
yhteys Kolmeksiin.
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Vika

Syy

Ratkaisu

Pumppu py®6rii vain pienella
miniminopeudella.

Ohjearvo puuttuu tai se on
minimiarvossaan.

Saada taajuusmuuttajan
nappaimilla tai mobiilisovelluksella
oikea ohjearvo.

Tarkista ohjearvon oikeellisuus
mobiilisovelluksesta.

Paineldhettimen putket tukossa tai
vaarin kytketty.

Tarkista ja korjaa putkien oikea
kytkenta ja tukkeutumat, avaa
mittausputkissa mahdollisesti
olevat sulut.

Lampdtilalahetin vaarin
mekaanisesti tai sdhkdisesti
kytketty tai viallinen.

Tarkista ja korjaa kytkennat ja
l&hetin.

Pumpun saadon parametrit vaarin.

(jaadhdytys ja lammitys eroavat
parametreiltaan)

Tarkista ja korjaa saadon
parametrit mobiilisovelluksesta.
Ota yhteys asiantuntijaan.

Taajuusmuuttajassa vaarat
parametrit.

Tarkista ja korjaa parametrit
oikeaksi. Ota yhteys asiantuntijaan.

Pumppu py6rii vain suurella
maksiminopeudella, joka ei
muutu tuottotarpeen
muutoksissa.

Ohjearvo liian suuri.

Séaada taajuusmuuttajassa olevilla
nappaimilla tai mobiilisovelluksella
oikea ohjearvo. Tarkista ja korjaa
ohjearvon oikeellisuus
mobiilisovelluksesta.

Painelahettimen putket tukossa tai
vaarin kytketty.

Tarkista ja korjaa putkien oikea
kytkenta ja tukkeutumat, avaa
mittausputkissa mahdollisesti
olevat sulut.

MDG-versiossa terminaalien AN4
ja +10V vélilla on johdin, mika
pakottaa pumpun
maksiminopeudelle

Poista johdin, kun kytket
automatiikan 0-10 V viestin

Vika

Syy

Ratkaisu

Pumppu ei pumppaa

Pumpussa tai jarjestelméssa on
iimaa

llmaa jarjestelma. Tayta pumppu ja
putkisto nesteelld. Pyri kayttamaan
pumppua hetki suurella
nopeudella, jolloin kierto alkaa ja
mahdolliset ilmataskut poistuvat
verkostosta helpommin.

Imupaine liian pieni

Kasvata imupainetta.

Kierto suljettu venttiileilla

Avaa venttiilit.
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Aanekas kaynti

Kavitaatio

Kasvata imupainetta. Pienenna
tuottoa.

Pumpun paine-ero liian suuri.

Saada pumpun ohjetta
pienemmaélle. Avaa
saatoventtiileita ja samalla
pienennd ohjearvoa, jolloin
pumpun paine-ero pienenee, mutta
tuotto pysyy.

Pumpussa viallinen tiiviste tai
laakerit.

Jatkuva karkea aanitason nousu
viittaa laakereihin. Ajoittainen
muutaman sekunnin kerralla
kestava korkeahko vinkuna viittaa
tiivistevikaan. Vaihda vialliset
laakerit tai tiiviste. Ota tarvittaessa
yhteys Kolmeksiin.

Séahkdinen taajuusmuuttajasta tai
moottorista tuleva aani.

Vaihda viallinen moottori ja korjaa
tarvittaessa parametreja
taajuusmuuttajassa. Ota yhteys
Kolmeksiin.

6.4 Halytys- ja virhekoodit

Ks. taajuusmuuttajan kayttéohjeen sivulta 33.
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7. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, KOLMEKS QY, os. PL 27 14201 Turenki FINLAND

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, etté seuraavat keskipakopumput:
MD_ - PUMPPUSARJA,

tyypit AE, AEP, L, LH, LP, LS, AL, ALH, ALP, ALS

joihin tdma vakuutus liittyy, noudattavat

- konedirektiivin 2006/42/EY maarayksia

- pienjannitedirektiivin 2006/95/EY maarayksia

- yleisia turvallisuusmaarayksia. Pumput ja pumppuyksikot nesteille EN 809:1998+A1:2009

Asetusta 547/2012 koskevien 1.1.2015 jalkeen toimitettujen pumppujen véhimmaishyétysuhdeindeksi MEI > 0,4. Vertailuarvo MEI > 0,7.
Tietoja hydtysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa: www.europump.org/efficiencycharts. Pumpun hyétysuhde on yleensa
alhaisempi pienennetylla juoksupydralla kuin suurimmalla juoksupyoralla. Juoksupy6rén pienentdminen sovittaa pumpun maarattyyn
tuottopisteeseen, mika alentaa energiankulutusta. Vahimmaishyotysuhdeindeksi (MEI) perustuu suurimman juoksupydréan halkaisijaan.
Pumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin vaihtelevissa tuottopisteissa, jos sité ohjataan esimerkiksi kayttamalla
taajuusmuuttajaa, jolla pumpun tuottopiste sovitetaan jarjestelman tuottotarpeisiin.

Pumpun sarjanumero / valmistusnumero

EMC-STANDARDIT

Yleiset standardit
Yleiset standardit on ilmoitettu EMC-direktiivissa
(2004/108/EY).

EN 55011 luokka A (luokka B, erillisella RFI filtterill&),EN 61000-4-2,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6

Turenki 09.03.2023

a4 ’,// ,,/

Fai Y
L/’/

Jyrki Vesaluoma

Hallituksen puheenjohtaja

Teknisen rakennetiedoston kokoaja tuotekehityspaallikko.

MYYNTI/TUOTANTO/HUOLTO
Turengin tehdas

PL 27 14201 TURENKI

Puh. 020 7521 31

PAAKAUPUNKISEUDUN HUOLTO
Niittyvillankuja 4, 01510 VANTAA
Puh. 020 7521 216
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8. Liitteet

8.1 MDA-ykso6ispumpun ohjauskytkennat
8.1.1 MDA-yksoispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din

25/45

Merkki Muutos

Pvm Muutt. Hyv

1 Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin

2023-03-06 JS |

Vian kuittaus

IN4
Paa- ja apukaytidtilan vaihto
Kay / Seis N3
Lahettimen valinta
Ikoi ik
Ulkoinen vika Na

Ohjearvon valinta 1 tai 2

Ulkoinen Kay / Seis IN1 :l

GND —]| ov

Jénniteldhde max. 100mA  |+15v

GND

MODBUS RTU véylaliitinta
RS-485 -sarjaportti

s2-

NP | sisainen vaylalitanta
s1+ (COMBO -monipumppukayttd)
s1.| RS-485 -sarjaportti

Vikatietorele (Halytys)

Kéayntitietorele (Indikointi)
[Max. 250VAC, 2A]

Eg [Max. 250VAC, 2A]
comz [Max. 30VDC, 2A]
~

[Max. 30VDC, 2A]

GND —| ov
NO1
Janniteldhde max. 100mA  |415v |
NC1
GND — ov com
Jénniteldhde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3
F =
L&hetin 2 / 4-20mA AN2Z =
HALYTYS &
Lahetin 1/ 4-20mA AN1 VAK ‘(__I:ISJI:SLNTI
MITTAUS
SAATO
| RYHMAKESKUS

EHE M

Moottorijannite
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC

E}— Sybttdjannite MIDA 2xx:
%: 1 x 230 VAC, 50/60 Hz (*

L
G+ Syottojannite MIDA 4xx:

Z_+— 3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz (**

—
)

B i i el [ o v

Viistoleranssit Mittakaava TGBA oumpp MDA -yksdispumpun chjauskytkennat

P— Ty Taajuusohje Bluetooth -mobiilisovellukse

ohjeet G @ Taajuusmuuttajille MIDA, 4xAN, 4xIN

Suum | 2022.04-19 JS Wassa Ent s

Tatk. " KOLMEKS

™ P101883 /1
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8.1.2 MDA-yksdispumpun ohjauskytkennit, 2 x Din

Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv
1 | Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin 2023-03-06 JS
GND
MODBUS RTU vaylaliitinta
21 RS-485 -sarjaportti
S2-
Ulkoinen vika IN2
*"° | Sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 s1+| (COMBO -monipumppukayttd)
| ;.| RS-485 -sarjaportti
GND —| ov
Jannitelahde max. 100mA | +15v e Vikatietorele (Halylys)
nez [Max. 250VAC, 2A]
GND — ov cmz [Max. 30VDC, 2A]
= o - NO1
Jannitelahde max. 100mA  |115v | Kayntitietorele (Indikointi)
net 3 [Max. 250VAC, 2A]
GND GND — ov cou [Max. 30VDC, 2A]
Jannitelahde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3
_;: ==
Lahetin 2/ 4-20mA AN2 SRS .
Lahetin 1/ 4-20mA AN VAK gﬁj:ﬁ;ml
MITTAUS
SAATO
=] 2 1x230VAG(* @
= | RYHMAKESKUS Ao |
7] 7z
W]
Moottorijannite
MIDA 2xx: 3 x 230 VAGC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC
[F—
II . P . .
o Syottdjannite MIDA 2xx:
1 x 230 VAC, 50/60 Hz (*
[+
51— Sybttéjannite MIDA 4xx:
= }— 3x380-460 VAC, 50/60 Hz (**
L1 —
Piirustusnumero Osan tai kokoonpanoryhman Standardi Muoto, mali an m
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimerkki Madra Laalu Kpl
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote
MDA -yksdispumpun ohjauskytkenna
MDA -pumppu yksoispumpun ohjauskytkennat
- Taajuusohje Bluetooth -maobiilisovellukse
Projekti Liittyy
ohjeet & Taajuusmuuttajile MIDA __, 4xAN, 2xIN
Suunn 2022-05-31 JS Massa Ent. Uusi
T @ KOLMEKS
i P101891 /1
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8.2 MDB-yksoispumpun ohjauskytkennat
8.2.1 MDB-yks6ispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din
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8.2.2 MDB-yks6ispumpun ohjauskytkennat, 2 x Din
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8.3 MDC-yksoispumpun ohjauskytkennat

8.3.1 MDC-yksdispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din
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8.3.2 MDC-yksoéispumpun ohjauskytkennit, 2 x Din
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8.4 MDD-ykso6ispumpun ohjauskytkennat
8.4.1 MDD-yksoispumpun ohjauskytkennit, 4 x Din

Merkki Muutos Pvm Muutt Hyv
1| Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitieisiin 2023-03-06 JS \
Vian kuittaus
wn . . IN4 GND
E{:}a-fjg apukaytidtilan vainto MODBUS RTU vaylaliitinta
ay / Seis s2+ i e !
Lahettimen valinta N3 = RS-485 -sarjaportti
Ulkoi ik
oinen vika IN2 — 1
) i ) (N8 | Sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 :l I s1+| (COMBO -monipumppukéayttd)
GND v | 51.| RS-485 -sarjaportti
Jannitelahd - 100mA
anniterance max. T0om M | | i ] Vikatictorelo (Halyys)
GND — o | ne2 [Max. 250VAC, 2A]
0 | | GMB [Max. 30VDC, 2A]
Janniteldhde max. 100mA +15V | | No1
J Kayntitietorele (Indikointi)
&ND —| ov I | w1 3 [Max. 250VAC, 2A]
| I coM1 [Max. 30VDC, 2A]
Janniteldhde max. 3mA +10V
T A
Analogiatulo: 0-10V AN4 |
f:; — I
L 4 — -4 — — - = —
Analogiatulo: 0-10V AN3 a |
HALYTYS [ |
Lahetin 2 / 4-20mA AN2 INDIKOINTI I
V AK OHJAUS | |
Lahetin 1/4-20mA AN1 MITTAUS l
SEATO |
M 1x230VAC(* l |
- | RYHMAKESKUS e | |
] 4z |
II m I
O] —— I
Moottorijannite I
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC Painelahefin | |
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC | |
[ Systisjannite MIDA 2xx: Lo
[l— 1 x 230 VAG, 50/60 Hz (* | |
g I
%7 Syéttajannite MIDA 4xx: : T | |
— . i - .
o 3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz ( ' : | |
- =D
[
F—————————— = 4
Kuivakéyr!lisuujla I
4 Painekytkin (optio)
e e e o e e o — e — — — — — |
Piirustusnumera Osan tai kokoonpanoryhméan Standardi Muato, malli s =
Osa Tavaratunnus kuvaus fai luettelo Lajimerkki Maéra Laatu Kol
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote . . "
MDD -pumppu MDD -yksdispumpun ohjauskytkennét
—_ rm Paineohje Bluetooth -mobiilisovelluksell
rojexh |
ohjeet G @ Taajuusmuuttajille MD, 4xAN, 4xIN, 1xPL
Suunn 2022_05_30JS Massa Ent. |Uusi
Tar. " KOLMEKS
v P101887 /1
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8.4.2 MDD-yksoispumpun ohjauskytkennit, 2 x Din

32/45

Merkki Muutos Pvm Muutt Hyv
1 | Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin 2023-03-06 JS \
GND
- MODBUS RTU vaylaliitinta
- RS-485 -sarjaportti
s2-
Ulkoinen vika IN2 — 7
NP | sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 I s1+| (COMBO -monipumppukayttd)
I | s1.| RS-485 -sarjaportti
GND —|| ov |
Janniteldhde max. 100mA  |+15v | | e Vikatietorele (Halytys)
Ne2 [Max. 250VAC, 2A]
GND — ov | | GMB [Max. 30VDG, 2A]
| I NO1
Jannitelahde max. 100mA  |s15v | Kayntitietorele (Indikointi)
| | et 3 [Max. 250VAC, 2A]
GND — ov | | o [Max. 30VDC, 2A]
Jannitelahde max. 3mA +10V | I -
Analogiatulo: 0-10V AN4 | — |
L | — = — — — — — —_— — — —_——_—— 1
Analogiatulo: 0-10V AN3 | I
I
L&hetin 2/ 4-20mA AN2 =
A
Lahetin 1 / 4-20mA AN1 VAK OHIALS | |
MITTAUS | |
SAATO |
I
=] A 1x230VAC(" @ ‘
= | RYHMAKESKUS ol I
v zZz | |
W]} — h
Moottorijannite Painelahetin | |
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC |
MIDA dxx: 3 x 400 VAC |
[=}— Sybttdjannite MIDA 2xx: l I
CH— 1 x 230 VAC, 50/60 Hz (* | |
I I
\—| |
F—
L5 Systtdjannite MIDA 4xx: | |
2 — -460 VAC, 50/60 Hz (**
II_SK(SBU 60 VAC, 50/60 Hz (** | |
1 Kuivakdyntisuoja
4 2] Painekytkin (optio) I
_______________ |
Piirustusnumero ‘Osan tai kokoonpanoryhmén Standardi Muoto, malli ax
0sa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimerkki Méara Laaky Kpl
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote e . -
MDD -pumppu MDD -ykséispumpun ohjauskytkennét
o o Painechje Bluetooth -mabiilisovelluksell
ohjeet G @ Taajuusmuuttajille MIDA__,4xAN,2xIN,1xPL
Suunn 2022-05-30 JS Massa Ent. |Uu5|
T . KOLMEKS
i P101895 /1
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8.5 MDF-yksoispumpun ohjauskytkennat
8.5.1 MDF-yksoispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din

Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv
1 [ Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin 2023-03-06 JS |
Vian kuittaus NG GND -
Paa- ja apukayttdtilan vaihto o MODBUS RTU vaylaliitinta
Kay / Seis N3 RS-485 -sarjaportti
Lahettimen valinta s2-
Ulkoinen vika IN2

GND | Sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 st+| (COMBO -monipumppukaytto)
s1.| RS-485 -sarjaportti

GND —| ov
Janniteldhde max. 100mA  [+15v e Vikatietorele (Halytys)
Ne2 [Max. 250VAC, 2A]
GND —| ov cm23 [Max. 30VDC, 2A]
- . a NO1
Jannitelahde max. 100mA  |+15V J Kéayntitietorele (Indikointi)
net 3 [Max. 250VAG, 2A]
GND —| ov comn [Max. 30VDC, 2A]
Janniteldhde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3
= —
Lahetin 2/ 4-20mA AN2 -
HALYTYS &
Lahetin 1/ 4-20mA vt VAK  lons e R
MITTAUS
SAATO
=1 A 1x230VAC("
= | RYHMAKESKUS R (e |
0] Z7Z
II ~ N m
Moottorijannite | > I Lampétilalahetin
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC
[F—
H= " Systtsjannite MIDA 2xx:
1 x 230 VAC, 50/60 Hz (*
— )
3 —
E_ Syottojannite MIDA 4xx:
[Li_+— 3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz (**
Piirustusnumero Osan tai kokoonpanoryhméan Standardi Muoto, malli _—
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimerkki Mezra Laak Kl
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote
MDF -yksdispumpun ohjauskytkennat
MDF -pumppu YHSOISPUIMPN OTjausky
— - Lampétilaohje BT -mobiilisovelluksella
Projekti Liittyy
ohjeet G @ Taajuusmuuttajille MIDA__,4xAN,4xIN,1xLL|
Suunn | 2022-05-30 JS Massa Ent. | Uusi
" KOLMEKS
-y P101888 /1
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8.5.2 MDF-yksoispumpun ohjauskytkennat, 2 x Din

Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv
1 Tarkennuksia johdotuksiin ja jAnnitteisiin 2023-03-06 JS \
GND
. MODBUS RTU vayléliitinta
2"l RS-485 -sarjaportti
s2-
Ulkoinen vika IN2
CND | Sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 s1+| (COMBO -monipumppukayttd)
:‘ s1.| RS-485 -sarjaportti
GND —]| ov
Jannitelahde max. 100mA  [s15v i ] Vikatetorele (Halyys)
NC2 [Max. ZSOVAC, 2A]
GND —| ov CMS [Max. 30VDC, 2A]
= . s NO1
Janniteldhde max. 100mA  |+15V J Kayntitietorele (Indikointi)
net 3 [Max. 260VAC, 2A]
GND — ov co [Max. 30VDC, 2A]
Jénniteldhde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3
0
Lahetin 2/ 4-20mA AN2 HALYTVS *
Lahetin 1/420mA [an VAK oo & <
MITTAUS
SAATO
=]
[} A 1x230VAC(*
e | RYHMAKESKUS —ES (e |
o] fianni 7 7
Moottorijannite L L
MIDA 2xx: 3 x 230 VAGC l 1-2-: I Lampétilalahetin
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC
%: Syodttsjannite MIDA 2xx:
— 1 x 230 VAC, 50/60 Hz (*
I .
m1— Sybttdjannite MIDA 4xx:
=— 3 x380-460 VAC, 50/60 Hz (**
. D)
Piirustusnumero Osan tai kokoonpanoryhman Standardi Muoto, malli .
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimeri»skiI Maara Laatu Kl
Yleistoleranssit Mittakaava Tuote
MDF -yksdispumpun ohjauskytkennat
MDF -pumppu YSOISPUMPLN ONaUsKy
— . L&mpédtilaohje BT -mobiilisovelluksella
Projekti Liittyy
ohjeet & Taajuusmuuttajile MIDA__4xAN,2xIN, 1xLL
Suunn 2022-05-30 JS Massa Ent. |Uu5i
Tat 9 KOLMEKS
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8.6 MDG-yksodispumpun ohjauskytkennat
8.6.1 MDG-yksoispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din

Merkki Muutos Pvm Muutt. Hyv
1| Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin 2023-03-06 JS |
Vian kuittaus NG GND -
PAa&- ja apukayttotilan vaihto - MODBUS RTU vaylaliitinta
Kay/Seis Na Poista johdin terminaalien +10V ja AN4  —  FS-485 -sarjaportti
Lahettimen valinta valilta, kun kytket automatiikan viestin
Ulkoinen vika IN2

IGND

" | Sisainen vaylalitanta
Ulkoinen Kay / Seis IN1 :| / s1+| (COMBO -monipumppukaytts)

s1.| RS-485 -sarjaportti

GND —| ov
Jannitelahde max. 100mA  [415v e Vikatietorele (Halytys)
NC2 [Max. 250VAC, 2A]
GND —| ov cmz [Max. 30VDC, 2A]
- . - NOt
Jannitelahde max. 100mA  |+15V J Kayntitietorele (Indikointi)
Ne1 1 [Max. 250VAC, 2A]
GND GND — ov {(-) comt [Max. 30VDC, 2A]
Janniteldhde max. 3mA +10V Suora nopeusohje:
0-10vDC
Analogiatulo: 0-10V AN4 ,
(+)
Analogiatulo: 0-10V AN3
F
Lahetin 2/ 4-20mA AN2 HALYTYS ¢
Lahetin 1 / 4-20mA AN VAK T
MITTAUS \
SAATO
- | RYHMAKESKUS N (es)] |
] Z7Z
W
Moottorijénnite

MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC

W }— Sybttdjannite MIDA 2xx:
LT}— 1 x 230 VAC, 50/60 Hz (*
=
@ +— Sybéttéjannite MIDA 4xx:
[2_— 3x380-460 VAC, 50/60 Hz (**
O—
Piirustusnumero Osan tai kokoonpanoryhman Standardi Muoto, malli -
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo LajimerkkiI Maara Laalu Kol
Yieistoleranssit Mittakaava Tuote
MDG -yks6ispumpun ohjauskytkenna
MDG -pumppu G -yks6ispumpun ohjauskytkennat
— - Taajuusohje 0-10VDC
Projekti Liittyy
ohjeet C1& Tagjuusmuuttajile MDA 4 x AN, 4 DI
Suunn | 2022-05-30 JS Massa Ent. |Uusi
Tar " KOLMEKS
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8.6.2 MDG-yksoispumpun ohjauskytkennat, 2 x Din

Merkki Muutos

Pvm Muutt. Hyv

1 | Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin

2023-03-06 JS

Poista johdin terminaalien +10V ja AN4

valilta, kun kytket automatiikan viestin

GND

Ulkoinen vika IN2 {
Ulkoinen Kay / Seis IN1 :| a
GND —]| ov /

Jannitelahde max. 100mA  [y15v

GND — ov

Janniteldhde max. 100mA  |+15V

GND GND —] ov J

Jénniteldhde max. 3mA +10V

Moottorijannite
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC

— Syéttojannite MIDA 2xx:
" 1x230 VAC, 50/60 Hz (*

Rk

}7
— Syottojannite MIDA 4xx:
:: 3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz (**

alalalt

40)
Suora nopeusohje:
0-10VvDC

MODBUS RTU vayléliitinta

2*| RS-485 -sarjaportti

"7 Sisainen vaylaliitanta
s+ (COMBO -monipumppukéaytto)
s1.| RS-485 -sarjaportti

Vikatietorele (Halytys)
[Max. 250VAC, 2A]

]

- 3
comz|

[Max. 30VDC, 2A]

| kayntitietorele (Indikointi
Kot 3 [Max. 250VAC, 2A]
comt [Max. 30VDC, 2A]

Analogiatulo: 0-10V AN4
—4(+)
Analogiatulo: 0-10V AN3
‘;d:
Lahetin 2/ 4-20mA AN2 =
HALYTYS % g
- INDIKOINTI
Lahetin 1/4-20mA AN1 VAK OHJALS <>
MITTAUS \
SAATO
- RYHMAKESKUS — N (E5)
U} 3x400VAC(**
] 7 &
[w} L 4L

st — TKZBG pumppU MDG -yksdispumpun ohjauskytkennat
— - Taajuusohje 0-10VDC

Projekti Liittyy

ohjeet Q @ Taajuusmuuttajille MIDA__, 4 x AN, 2 IN

Suunn 2022-05-30 JS Massa Ent. | Uusi
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8.7 MDM-ykso6ispumpun ohjauskytkennat
8.7.1 MDM-ykso6ispumpun ohjauskytkennat, 4 x Din

Merkki

Muut

0S

Pvm Muutt. Hyv

1

Tarkennuksia johdotuksiin ja jannitteisiin

2023-03-06 JS |

Ulkoinen vika

a ’ IN4
vian kuittauksella
Kay / Seis IN3
Lahettimen valinta
Ohjearvon valinta 1 tai 2 IN2

Ulkoinen Kay / Seis

S2+

MODBUS RTU vaylaliitinta
RS-485 -sarjaportti

IGND

" | Siséinen vaylaliitanta
s1+| (COMBO -monipumppukayttd)
s1.| RS-485 -sarjaportti

GND —| ov
Jannitelahde max. 100mA  |+15v o2 Vikatietorele (Halytys)
Ne2 [Max. 250VAC, 2A]
GND —] ov cw23 [Max. 30VDC, 2A]
- " . NO1
Jannitelahde max. 100mA  |+15v J Kayntitietorele (Indikointi)
net 3 [Max. 250VAC, 2A]
GND GND — ov comt [Max. 30VDC, 2A]
Jannitelahde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3 — E
=
Léhetin 2/ 4-20mA AN2 L o .
[%)]
) INDIKQINTI =
Lahetin 1/ 4-20mA AN1 VAK OHUAUS %
MITTAUS | [e)
SAATO =
= | RYHMAKESKUS 2 (e |
] zZ Z Z
(W
Moottorijannite
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC
[+=}— Syottdjannite MIDA 2xx:
[N }— .
o 1 x 230 VAC, 50/60 Hz (
1
L3 — Syottdjannite MIDA 4xx:
3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz (**
L
Piirustusnumero Osan tai kokoonpaneryhman Standardi Muoto, malli I
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimerkki Maara Laatu Kol
Yieistoleranssit Mittakaava Tuote
MDM -yksdispumpun ohjauskytkennét
MDA -pumppu yksoispumpun ohjauskyt
Projekti Liittyy MOCIBUS RTU
ohjeet C1& Taajuusmuutiajille MIDA_, 4xAN,2«IN
Suunn | 2022-05-31 JS Massa Ent. |Uusi
Tat. ‘@ KOLMEKS
. P101890 /1
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8.7.1 MDM-ykso6ispumpun ohjauskytkennat, 2 x Din

Merkki

Muutos

Pum

Muutt.

Hyv

Tarkennuksia johdotuksiin ja jénnitteisiin

2023-03-06

JS

,—GND

524
s2-

MODBUS RTU vaylaliitinta
RS-485 -sarjaportti

Ulkoinen vika IN2
GNP | Sisainen vaylaliitanta
Ulkoinen Kéy / Seis IN1 st+| (COMBO -monipumppukayttd)
s1.| RS-485 -sarjaportti
GND 4| ov
Jannitelahde max. 100mA  |+15v b | Vikatietorele (Halytys)
NC2 [Max. 250VAC, 2A]
GND —| ov CMB [Max. 30VDC, 2A]
- . - NO1
Jannitelahde max. 100mA  |+15v J Kayntitistorele (Indikointi)
ot 1 [Max. 250VAC, 2A]
GND GND  — ov comt [Max. 30VDC, 2A]
Jannitelahde max. 3mA +10V
Analogiatulo: 0-10V AN4
Analogiatulo: 0-10V AN3 o E
—
Lahetin 2 / 4-20mA ANz S o S
(7))
INDIKOINTI =]
Lahetin 1/4-20mA AN1 VAK OHUAUS <> %
MITTAUS | [e]
= SAATO =
1V i 1x230VAC(* @
v | RYHMAKESKUS IO
Mooattorijannite z 7 z
MIDA 2xx: 3 x 230 VAC
MIDA 4xx: 3 x 400 VAC
C=— Syéttdjannite MIDA 2xx:
S5 1% 230 VAC, 50/60 Hz (
[F+—
[E—  Sybttdjannite MIDA 4xx: -
— - **
m 3 x 380-460 VAC, 50/60 Hz (
Pilrustusnumero Osan tai kekoonpanoryhman Standardi Muoto, malli -
Osa Tavaratunnus kuvaus tai luettelo Lajimerkki Mazra Laaly Kpl
Yleistoleranssit Mitiakaava Tuote
MDM -yksdispumpun ohjauskytkennét
MDM -pumppu yksolspumpun ohjauskyt
— - ModBus RTU
Projekti Liittyy
ohjeet & Taajuusmuuttajille MIDA_, 4xAN,2xIN
Suunn 2022-08-15 JS Massa Ent. |Uusi
Tar. " KOLMEKS
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8.8 Nastec Now sovelluksen kaytto- ja rekisteroitymisohje

Kolmeks MD pumppujen tdydelliseen hallintaan ja monitorointiin kdytetaan Nastec Now sovellusta.
Sovelluksen saa ladattua AppStoresta tai Google Play kaupasta ilmaiseksi kdayttamalla taman kayttoohjeen
etusivulla tai alla olevia QR-koodeja. Sovellus kdyttaa mobiililaitteen Bluetooth-yhteytta.

Nastec NOW / AppStore Nastec NOW / Google play

Sovelluksen lataamisen jalkeen kannattaa rekisteroitya sovelluksen kayttajaksi, jolloin kaikki ominaisuudet,
kuten online tekn inen tuki ja laitteen etahallinta ovat kadytettavissa. llIman rekisterditymista voi suorittaa
perustoimintoja, kuten parametrien muuttamista sekd monitorointia.

8.8.1 Rekisterdityminen Nastec Now kayttdjaksi

Nastec Now sovelluksen avaamisen yhteydessa pyydetdan joko kirjautumaan sisdan tai rekisterditymaan.
Mikali olet rekisterditynyt tai et halua rekisterditya, voi ohittaa taman kohdan ja siirtya kohtaan 8.7.2. Mikali et
ole rekisteroitynyt, valitse "REGISTER’, syota tietosi ja paina uudelleen "REGISTER". Taman jalkeen saat
ilmoittamaasi sahkodpostiosoitteeseen viestin rekisterdinnin vahvistamiseksi. Mikali et saa viestid, tarkasta
my0s roskapostikansiosi. Kirjaudu rekisterdimilldsi kdaytajatunnuksilla, jolloin padset sovelluksen
perusndkymaan

Registration Nastec NOW

[_©)
a»

MONITOR PROGRAM

= #-

ARCHIVE REMOTE

Login with your credentials.
If you dont' have an account, register a
new one.

Q <

SUPPORT MY WORKS

REGISTER Accept data protection statement

REGISTER NRSEC

Aloitusndkymd Rekisteréitymisnédkymd Sovelluksen perusnéikymd
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8.8.2 Yhdistaminen laitteeseen, nopeusohjeen ja kdayttotavan muuttaminen

Kun rekisterdityminen on suoritettu, tai kayttdja ei halua rekisteroitya, aloitetaan Nastec Now sovelluksen
kaytto.

Sovellus aukeaa perusndakymaan, josta painetaan 'PROGRAM’. Kun Nastec Now ei ole yhditetty laitteeseen,
aukeaa seuraavaksi hakutoiminto, jolloin painetaan 'SEARCH". Tall6in sovellus alkaa etsia lahistolla olevia
laitteita. Huomioi, ettd Bluetoothin kantama on ainoastaan muutamia metreja. Havaitut laitteet nakyvat
laitelistassa valkoisella tekstilld ja yhteyden vahvuuden ilmoittava palkki ilmestyy laitetunnuksen viereen. Paina
sen laitteen nimed, mihin haluat yhdistaa. Lopuksi kysytdaan salasanoja, jotka ovat Kolmeksilta lahtiessa
oletussalasanat password 1 = 001 ja password 2 = 002. Salasanojen syottamisen jalkeen siirrytdan ohjearvojen
muuttamiseen.

Kun sovellus on yhdistetty taajuusmuuttajaan, nakyy vihrealla pohjalla “Connected'.

Nastec NOW == < Device selection

Select a device to connect.

Search nearby devices and make the
connection.

-
a»

MONITOR PROGRAM

ARCHIVE REMOTE

Q <

SUPPORT MY WORKS

NASEC” SEARCH

Sovelluksen perusnédkumd Hakundkymd

Kolmeks MD-pumput kaytto- ja huolto-ohje Rev 5.docx 05.07.2023 Oikeus muutoksiin pidatetaan
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Nastec NOW

Device selection e WSl
onnection CONNECTED

Select a device to connect. Insert password 1 (default 001).

Search nearby devices and make the
connection.

Insert password 2 (default 002).

eoe
MONITOR PROGRAM

M205 67.3 Stand-alone

CONNECT
C—
o
—

ARCHIVE REMOTE

Q <

SUPPORT MY WORKS

K

STOP SEARCHING NAS|EC

> - 2>
Sovellus I6ytdnyt laitteen Laitteeseen yhdistdminen Sovellus yhdistetty laitteeseen

8.8.3 Ohjearvojen muuttaminen

Ohjearvoja muutetaan Nastec Now sovelluksen ‘PROGRAM -valikossa "CONTROL -vdlilehdelld. Pumpun
kadyttatavasta riippuen "CONTROL -valilehti ndyttda hieman erilaiselta. Suoran nopeusohjeen tapauksessa
(MDA-versio) valitaan "Operating frequency [Hz]" painamalla kopsketusnaytdn oikeaa kohtaa. Taman jalkeen
sovellus pyytaa kirjoittamaan uuden taajuusohjeen, mika valitaan painamalla "OK’. Tdman jalkeen muutettu
arvo nakyy keltaisella varilla, mika tarkoittaa, ettd arvo poikkeaa taajuusmuuttajassa olevasta arvosta.
Muutetut arvot tallennetaan taajuusmuuttajaan painamalla "WRITE'. Huomaa, etta kirjoitettaessa
mobiilisovelluksella mita tahansa arvoja, tulee pumpun olla pysdytettyna. Pumpun kdydessa mobiilisovellus
kysyy ennen kirjoitusta pysaytetaanko pumppu. Uusien arvojen kirjoittamisen jalkeen pumppu tulee kdynnistaa
mobiilisovelluksen "MONITOR -valikosta painamalla "START".

Mikali halutaan suoran nopeusohjeen sijaan kdyttaa taajuusmuuttajan Pl-sdaadinta tai automatiikan
nopeusohjetta, tulee kdyttétapa vaihtaa 'PROGRAM -valikossa "CONTROL -valilehdella valitsemalla “Control
mode’. Mikali halutaan kayttaa Pl-sdadinta, valitaan "Constant value®. Mikali halutaan kayttaa automatiikan
nopeusohjetta, valitaan "External speed".

Paine-eron (MDB- ja MDC-versiot) tai lahtopaineen (MDD-versio) ohjearvoa muutetaan vastaavalla tavalla
"PROGRAM -valikossa "CONTROL -vélilehdella. Talloin muutetaan suuretta “Set value [m]". Uusi arvo
kirjoitetaan vastaavalla tavalla kuin MDA-version suora nopeusohje.
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Suoraa nopeusohjetta ja Pl-sdatimen asetusarvoa on mahdollista muuttaa pysayttamatta pumppua. Lue 5.4

Saatotavat ja valitse pumppuasi koskeva saatotapa.

Program

CONTROL MOTOR IN/OUT CONNECT

Fix speed
Contro Fix speed
arm value [m] 60.0

Min alarm value [m]

*kk khk

COPYTO

Program-valikko

Operating frequency [Hz]

Insert a new value for this parameter.

60

ABC DEF
4 5 6
GHI JKL MNO
7 8 9
PQBS A Tuv A wXyYz
: 0 &

Uuden taajuusohjeen asettaminen

Kolmeks MD-pumput kaytto- ja huolto-ohje Rev 5.docx 05.07.2023

Program

CONTROL MOTOR

ol mode
Control mode
Max alarm value [m]
Min alarm value [m]
Operating frequency [Hz]
Dry run cosphi threshold
Res delay [min]

Change pas d

IN/OUT CONNECT
Fix speed

Fix speed

60.0

0.0

60

0.00

1

dkdk dkk

COPYTO

Muutetun arvon tallentaminen
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Program

Control mode

Choose a new value for this parameter. CONTROL MOTOR IN/OUT CONNECT

Control mode Constant value

Control mode aux Constant value
Constant value i

i Max alarm value [m !
Fix speed 2 values X [m] 60.0

Min alarm value [m] 0.0

External speed

Pipe fill ramp [sec
Constant value 2 set ‘ pilsec]
External set enabling

Set value [m]

Value set update [sec]
Frequency min control [Hz]
Stop delay [sec]

Control ramp [sec]

Delta start [m]

Delta control [m]

COPYTO

Kéyttétavan muuttaminen Pl-séédtimen asetusarvon muuttaminen
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8.8.4 Pumpun ja moottorin valvonta

Moviilisovelluksella voi valvoa pumpun ja sdhkémoottorin oloarvoja seka seurata aktiivisia halytyksia. Pumpun
ollessa pysaytettyna paikallisesti tai mobiilisovelluksesta, nakyy "STATUS -rivilla "NORMAL OFF". Pumpun
kdydessa "STATUS on 'RUN".

Mikali automatiikan kdyntilupa (IN1) on pois paalta, nakyy "STATUS -rivilld "DIGITAL INPUT ACTIVE". Lisaksi
Monitor-valikon pohjalla ndkyy aktiivisena halytys "W02".

Mikali pumppuun on kytketty paineldhettimet, ndkyy oloarvo kohdassa “Actual value [m]" ja asetusarvo
kohdassa "Set value [m]". Mikali asetusarvon kohdalla on kolme viivaa, pumpun kadyttétapa ei huomioi
mitattua oloarvoa, vaan toimii muun ohjeen mukaan.

Monitor ° Monitor

NORMAL OFF : DIGITAL INPUT ACTIVE

1:5:35 65:54

Actual value [m] v Actual value [m]
Set value [m] e Set value [m]
Frequency [Hz] _ Frequency [HZ]
Voltage Bus DC [V] Voltage Bus DC [V]
Motor current [A] ¥ Motor current [A]
Motor power factor ; Motor er factor

Power NA1 Power NA/1

START START
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8.8.5 Etikaytto
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MD-sarjan pumppuja voidaan valvoa ja kdyttaa etayhteydella. Talloin paikallisen kayttajan on oltava
mobiilisovelluksella yhteydessa etakdytettdavaan laitteeseen. Paikallinen kayttaja siirtyy perusnakyman
"REMOTE -valikkoon ja valitsee etdkayttdjan kertoman paatelaitteen mukaisesti joko “Smartbridge” (etakayttaja
mobiililaitteella) tai '/REMO" (etakayttaja PC:ll&).

Smartbridgelld yhdistettdessa etdkayttaja tarvitsee 9-numeroisen ID:n. Tdma ID on laitekohtainen ja sita ei tule
jakaa julkisesti. Paikallisena kadyttajana kerro ID etakayttdjalle puhelimessa tai viestilld, kun olet yhteydessa
etakaytettavaan laitteeseen. Etakayttdja nappailee ID:n omaan laitteseensa, jolloin paikallisen kayttajan tulee
hyvaksya etdakayton aloittaminen. Etakaytto vaatii paikalliselta kdyttdjalta internetyhteyden.

Remolla valitse 'START REMO’, valitse yhdistettava laite, yhdistda mobiilisovellus etdakdytettavaan laitteeseen ja
kerro etdkayttdjalle laitteen nimi (esim. M205 67.3). Hyvaksy REMO etdkayttijan pyytaessa etdyhteytta.

HUOMIO! Paikallisen kayttdjan tulee olla koko etdakdyton ajan laitteen valittomassa laheisyydessa Bluetooth
kantaman paassa mobiilisovellus auki. Muutoin etdyhteys katkeaa.

Remote

SMART BRIDGE

Smart Bridge is a remote modality

f . It allows to
control an inverter remotely with the ID of a
smartphone that is close to the inverter, or
through your ID, another smartphone can
control an inverter close to you.

Allow to be controlled
4 -

Control another device.

Insert here the ID provided by remote
operator and send access request.

CONTROL REMOTE DEVICE

Smartbridge aloitusndkymd

Remote

SMART BRIDGE

REM(F:

Remo is a remote mode which allows to
control an inverter through the web app

Follow these steps to configure this device in
Remo mode.

, Place the smartphone close to the

inverter you want to control.

Start the Remo mode and choose the
inverter once detected.

Leave the device, ensure it is powered
properly, remember to point the camera
of the device (if available) to the position
you want to capture.

You will see the device ID from the web
app where you'll have full control
remotely.

On iOS, Remo will run as a regular application,
which means that the system won't ensure it

START REMO MODE

REMO aloitusndkymdé
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